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水稻硬地育秧技术规程
1 范围

本文件规定了水稻机插秧苗硬地育秧的育秧场地、品种选择、育秧材料、播种、苗期管理、揭布炼苗和起秧移栽等内容。
本文件适用于机插水稻育秧。
2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4404.1 粮食作物种子 第 1 部分:禾谷类 

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 3543.4—1995 农作物种子检验规程  发芽试验
NY/T 2156 水稻主要病害防治技术规程
3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 底土

水稻播种前，育秧盘底部铺放的培肥营养土。

3.2 盖土

水稻秧盘播种后，盖于种子表面的培肥营养土。
4 育秧场地

选择平整、灌排便利和运秧方便的水泥场地或其他硬质场地，灌溉水水质符合 GB5084的规定。

5 品种选择

选择优质高产稳产的中早熟品种。陕南空茬田选用的品种生育期宜150～155天，回茬田选用的品种生育期宜145～150天；关中选用品种生育期宜165～175天，陕北选用品种生育期宜150～160天。种子质量应符合 GB4404.1 国家标准二级以上的种子。

6 育秧材料

6.1 秧盘
选用长宽高规格为 58 cm × 28 cm × 3 cm的合格硬盘。

6.2 营养土（基质）

提前1～2个月，用肥沃疏松、耕作熟化的稻田土或冬闲地经冬翻冻融的表土做营养土。育秧前10～20 d，每100 kg营养土加入氮磷钾复合肥1～2 kg和商品有机肥3～5 kg，经过粉碎、过筛、调酸（pH 为 5～6）、堆闷，制成培肥营养土。或选择质量达到育秧要求的育秧基质。

6.3 底土

播种前，每100 kg培肥营养土中加入壮秧剂1.0 kg，拌匀作为底土。每张秧盘用底土约3～4 kg。

6.4 盖土

选择未拌入壮秧剂的培肥营养土作为盖土，每张秧盘用盖土约 0.5～0.8 kg。

6.5 无纺布

选择质量达到育秧要求的水稻专用无纺布。4月15日以前育秧的，采用35 g/m2 无纺布；4月15日以后育秧的，用30 g/m2无纺布。

7 播种

7.1 播种期
关中和陕北播种不应早于日均气温 12℃，宜于日均温稳定在 15℃以上时进行； 陕南海拔600米以下地区，空茬田一般4月10日前后播种，油菜、小麦茬一般4月下旬至5月初播种。

7.2 种子准备

备足饱满、发芽率高的精选种子，播种前有芒种子进行脱芒。摊晒 2～5 h，进行发芽试验，按照GB/T 3543.4—1995进行。药剂浸种按 NY/T 2156进行，浸足 48～ 60 h ，达到谷壳透明、米粒腹白可见、米粒容易折断而无响声，即可捞出沥干催芽。

7.3 催芽破胸

在30～38℃条件下催芽，宜首选恒温催芽机在32℃条件下催芽到85%～90%的种子破胸露白。
7.4 播种
宜采用机械流水线播种。播前秧盘底土（营养土或基质）厚度控制在 2.0～2.5 cm；浇足底水，以底土（营养土或基质）水分饱和有少量水溢出秧盘底孔为宜；使每张秧盘播芽稻谷种90～120g。用盖土厚度应 0.3～0.5cm，盖籽均匀、不见种子为宜。

7.5 暗化催苗

播种结束后，秧盘堆放于室内或室外，最底层秧盘离地5～10cm，秧盘叠放高度宜不超过30张，在最上层覆盖一张仅装土的秧盘遮光，并覆盖，在温度32℃左右，湿度90%以上条件下保温、保湿 2～4 d， 当芽鞘出土 0.5 cm 左右时即可摆放至硬质场地上。

7.6 秧床选备

7.6.1 田间做床

田间育秧时，育秧前对秧田碾压、平整、夯实，做厢。厢面宽1.8m,沟深15 cm、沟宽20～30 cm。在厢面中央铺设喷灌带（管）、安装喷头，使床面能够均匀洒水。

7.6.2 选择硬化场地

也可选择水泥地等平整地面的硬化场地，清扫平整后作为育秧场地。

7.7 摆放秧盘

出芽的秧盘整齐横放到秧床，形成秧畦，畦间留宽 40 cm 左右的行走道。秧畦覆盖无纺布， 边缘压实固定。沿行走道铺设微喷设备，使喷射范围能均匀覆盖秧床。

8 苗期管理

8.1 水肥管理

适时喷水保持秧盘营养土湿润； 起秧前1～2天控水。在不易渗水的硬化场地育秧时，可将水浇在地面渗入盘土。3叶期后依据苗情可用 1% 的尿素溶液叶面喷淋。插秧前 3～5d，施送嫁肥，每盘2g左右尿素。
8.2 病虫防治
移栽前 3～5d，药剂防治稻瘟病、灰飞虱、稻水象甲和稻蓟马等，用药按NY/T 2156要求进行，做到带药移栽。

9 揭布炼苗

当秧苗长至 1 叶 1 心至 2 叶期时,揭去无纺布。晴天宜傍晚揭。若遇低温, 应推迟揭, 或者白天揭开晚上覆盖。当气温超过 28℃时，应及时揭布并喷水，防止烧苗。

10 起秧机插

当秧苗达到3叶时即可机插，壮秧机插指标为：秧龄 25～30 d，叶龄 3.5～4 叶，苗高 13～18 cm。

11 起秧运输

可卷秧运输，应当天起秧当天插完。
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