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低渗透油气矿产资源本底调查规范
Specifications for baseline on-state investigation of low permeability petroleum resources and reserves
（征求意见稿）
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前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由陕西延长石油（集团）有限责任公司提出。

本文件由***归口。

本文件起草单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司、中国地质调查局西安地质调查中心、西安石油大学
本文件主要起草人：***。
本文件由陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院负责解释。

本文件为首次发布。
引  言

为加快建立鄂尔多斯盆地低渗透油气矿产资源统一调查、评价、监测制度，全面掌握油气矿产资源家底状况，把握油气矿产资源利用潜力，切实履行低渗透油气矿产资源的统一调查、评价、监测职能，使油气矿产资源的开发利用更加合理、科学，更加适应企业、地方发展需要，需要建立低渗透油气矿产资源本底调查评价及动态监测的统一技术规范。
本标准旨在指导开展陕西省内油气矿产资源有效的、规范的本底调查，全面摸清省内油气矿产资源的数量、质量、结构和空间分布情况，全面及时准确掌握油气矿产资源家底现状，科学、合理把握油气矿产资源国情国力，为守住油气矿产资源安全底线、服务地方经济发展提供基础支撑。
低渗透油气矿产资源本底调查规范
1　 范围

本文件规定了陕西省低渗透油气矿产资源本底调查、综合评价和质量控制的一般要求。

本文件适用于低渗透油气矿产资源本底调查。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19492  油气矿产资源储量分类
GB/T 34906  致密油地质评价方法

GB/T 30501  致密砂岩气地质评价方法

DZ/T 0217   石油天然气储量估算规范

DZ/T 0254   页岩气资源量和储量估算规范

DZ/T 0335   致密油储量估算规范

DZ/T 0334   石油天然气探明储量报告编写规范

DZ/T 0333   页岩气探明储量报告编写规范

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
油气矿产资源 total petroleum initially-in-place
在地壳中由地质作用形成的、可利用的油气自然聚集物。以数量、质量、空间分布来表征，其数量以换算到 20℃、0.101MPa的地面条件表达。
低渗透油气矿产资源  low permeability petroleum resources and reserves
指油藏空气渗透率小于50mD、气藏空气渗透率小于10mD的所有油气矿产资源，包括低渗透、特低渗、致密油气藏。
油气矿产资源本底调查 background investigation of oil and gas mineral resources
指为满足油气矿产资源管理需求，开展对油气矿产资源数量、质量、结构、空间指标情况和其他专题信息的调查统计，并在此基础上开展油气资源潜力评价和保障程度等综合研究。主要通过资料收集、数据核查、现场调查等技术手段开展，以油气藏计算单元为基本单元。油气矿产资源本底调查原则上每五年开展一次，最长不能超过十年。
难动用储量 difficult-to-produce reserves
指在现有技术经济条件下，已探明但因储层条件差而难以投入开发或不具工业开采价值的储量。

事实压覆矿产 factual overlying mineral
指在当前技术经济条件下，因建设项目或规划项目实施后，导致已查明的矿产资源不能开发利用。
政策性关闭油气田 policy based closure of oil and gas fields
指政府根据既定政策、市场调查以及今后一段时间国民需求和国家建设需要，适当关闭一些亏损、产能落后、污染严重的油气田。
4　 总则

以《油气矿产资源储量分类》（GB/T 19492）国家标准为指导，摸清石油、天然气、页岩气、煤层气矿种的已开发、未开发、废弃、政策性关闭、难动用的探明地质储量状况，获取探明地质储量的数量、质量、结构和空间分布等基础数据，全面掌握探明地质储量现状。
4.1　 调查矿种
调查矿种为石油、天然气、页岩气等油气资源。
4.2　 调查单元
调查单元是油（气）田，为满足油气储量在埋深、层系、孔隙度、渗透率、油气藏类型、原油密度、储量状态、丰度等统计需要，以储量计算单元为单位核实有关数据。
4.3　 调查指标
低渗透油气矿产资源本底调查指标体系包括数量指标、质量指标、结构指标和空间指标，其细化的指标名称和来源见表1。

表1  低渗透油气矿产资源本底调查指标体系
	类 型
	指标名称
	备      注

	数量指标
	探明储量
	地质储量、技术可采储量、经济可采储量、累计产量、剩余经济可采储量等

	质量指标
	品位或品级
	储量丰度、渗透率、密度、硫化氢含量、原油粘度等

	结构指标
	利用现状结构
	已开发、未开发、禁止勘查开采区、事实压覆、政策性关闭油（气）田的储量等

	
	规模结构
	大型、中型、小型油（气）田的储量等

	空间指标
	分布
	油气藏立体表征，油（气）田面积及位置，盆地、市（县）域统计分布等

	
	埋深
	储量计算单元中部埋藏深度等


4.4　 调查工作流程

根据调查工作内容、指标及任务等，采用内业整理和外业调查两种方式，形成了油气矿产资源本底调查工作流程（图1）。
[image: image1.jpg]whlE

HEEXRE

R B RAHKRB I

REWE

AERTE

X S AR RE

[oRIz 22

AETEHE

AERREE

FHEABE

we
qF

HEBIRIAE

SMLRE

\ 2

FEiaHEAE

o op

b S 55 54 2 0>

WA RIERIAE

=

mm () R

AESE

b2

i
8

AR S

BB

RARE

RENE





图1  低渗透油气矿产资源本底调查工作流程图
5　 储量数据库调查
以本底调查截止时间点油气探明储量数据库和登记库为基础，核查调查区油（气）田计算单元储量参数信息，其中必填信息包括：计算单元名称、地质储量、采收率、技术可采储量、经济可采储量、累计产量、剩余经济可采储量等储量数据；含油（气）面积、有效厚度、孔隙度、含油（气）饱和度、油（气）体积系数、地面原油密度、气体偏差系数、气油比等储量技术参数；层位、油气藏中部埋深、空气渗透率、凝固点、油（气）藏类型、甲烷含量、天然气相对密度、储层岩性、地层原油粘度、地面条件、沉积相等。采用动态法等非容积法估算储量，含油（气）面积、有效厚度等容积法储量计算参数可不填（附录A表A.1和表A.2）。

非烃类气含量大于15%或单项非烃气含量大于以下标准者，烃类气和非烃类气储量应分别统计：硫化氢含量大于0.5%，二氧化碳含量大于5%，氦气含量大于0.1%。
6　 油气田储量图件编制
6.1　 编制图件组成分类
根据油气矿产资源本底调查工作需要，需提交的图件分别为：

a）油（气）田探明储量面积叠合图（附录B图B.1和图B.2）。
b）油（气）田综合柱状图（附录B图B.3和图B.4）。
c）油（气）田剖面图（附录B图B.5和图B.6）。
d）油（气）田综合图（三图一表）（附录B图B.7和图B.8）。
e）油（气）田探明储量分布图（附录B图B.9）。
f）油（气）田探明储量估算空间立体图（附录B图B.10）。
6.2　 图件名称的命名规范
需要提交的图件名称命名规则如下：

a）油（气）田探明储量面积叠合图图件名称命名规则。原则为：油田分公司简称+油（气）田名称+探明储量面积叠合图，按照以上命名规则命名的图件示例如下：“延长石油延安气田探明储量面积叠合图”。

b）油（气）田综合柱状图图件名称命名规则。原则为：油田分公司简称+油（气）田名称+综合柱状图，按照以上命名规则命名的图件示例如下：“延长石油延安气田综合柱状图”。

c）油（气）田剖面图图件名称命名规则。原则为：油田分公司简称+油（气）田名称+剖面图，按照以上命名规则命名的图件示例如下：“延长石油延安气田剖面图”。

d）油（气）田综合图（三图一表）图件名称命名规则。原则为：油田分公司简称+油（气）田名称+综合图，按照以上命名规则命名的图件示例如下：“延长石油延安气田综合图”。

e）油（气）田探明储量分布图图件名称命名规则。原则为：油公司简称+探明储量分布图，按照以上命名规则命名的图件示例如下：“延长石油油（气）田探明储量分布图”。

f）油（气）田探明储量估算空间立体图图件名称命名规则。原则为：油田分公司简称+油（气）田名称+探明储量估算空间立体图，按照以上命名规则命名的图件示例如下：“延长石油延安气田探明储量估算空间立体图”。
6.3　 油（气）田探明储量面积叠合图

主要包括地理信息、构造信息、油（气）田信息、井类信息、矿权信息、生态保护区或压覆区等特殊范围、修饰信息。各类信息要求包括以下内容：

a）地理信息：制图区域内行政界线，标注区域内的行政单位名称、主要交通、主要地名、河流、湖泊等。

b）构造信息：构造底图以油（气）田范围内最大含油气面积或主要储量层位的构造图为基础。

c）油（气）田信息：
1）标注探明油（气）田的探明储量叠合面积。

2）油（气）田同时有油储量和气储量应分别标明。

3）当油储量区范围与气储量区范围重叠时，储量区范围较小的叠置在上面，并且设置储量区范围较小的区块透明度为30%。

d）井位信息：标注发现井、控制储量面积井、代表开发井等井位，并按井型（如工业油流井、工业气流井等）分类标注井号或井名。

e）矿权信息：采矿权和探矿权。当矿权范围比较大，而含油气面积相对较小时，可以不用表示完整矿权范围。

f）生态保护区或压覆区等特殊范围：图幅范围内的生态保护区或压覆区等特殊范围。

g）修饰信息：绘制图名、图廓、比例尺、图例、署名和制图日期等要素。

6.4　 油（气）田综合柱状图

油（气）田综合柱状图至少包括地层层位及代号、地层厚度、岩性剖面、测井曲线、综合解释、沉积相、资料来源等内容。自上而下地层、深度连续完整，纵向比例适中、方便阅读。油（气）田纵向含油气范围较大时，可按油（气）层分布情况分段作图（可连续拼接，内容、比例须一致）。

6.5　 油（气）田剖面图

油（气）田剖面图应横穿区内主要油（气）藏分布区，反映该油（气）田的主要油气藏类型和油、气、水分布特征。如油（气）田有多套目的层，且均具有一定规模储量，而这些目的层构造面貌差别较大，或者储层岩性差别较大（如碎屑岩和火山岩）时，可采用相交的两个剖面表示。剖面图横纵比例可以不一致，平面图上标注区域地质剖面的位置，横向标明线性比例，纵向两端均标注海拔。

6.6　 油（气）田综合图（三图一表）

油（气）田综合图（三图一表）主要是把油（气）田探明储量面积叠合图、油（气）田柱状图、油（气）田剖面图、油（气）田探明储量表通过横版或竖版四拼的方式做成图册数据。

6.7　 油（气）田探明储量分布图

油（气）田探明储量分布图包括地理信息、构造信息、油（气）田信息、矿权信息、生态保护区或压覆区等特殊范围、修饰信息。各类信息要求内容如下：

a）地理信息：标注国界、省界、海岸线、交通、主要地名、主要河流、湖泊等。

b）构造信息：标注盆地边界，盆地面色及盆地名称。

c）油（气）田信息：使用“油（气）田探明储量面积叠合图”中油（气）田信息。

d）矿权信息：采矿权、探矿权。

e）生态保护区或压覆区等特殊范围：生态保护区或压覆区等特殊范围。

f）修饰信息：绘制图名、图廓、比例尺、图例、署名和制图日期等要素。
6.8　 油（气）田探明储量估算空间立体图

油（气）田探明储量估算空间立体图表征采用储量单元分层含油（气）面积图层叠合而成，在输出成果图片时无固定角度要求，要求内容无误，图面清晰美观，输出的成果图片中需标明X轴、Y轴、Z轴倾斜度数。

采用“含油（气）面积分层图+构造线”、“含油（气）面积分层图+井位”、“含油（气）面积分层图+构造线+井位”和“井位+构造线（采用动态法计算储量油（气）田）”这四种方式形成油（气）田探明储量估算空间立体图，针对不同的成图方式适用于不同的油（气）田，需要根据油（气）田实际数据情况选择具体的成图方式。

主要反映油（气）田探明储量估算范围油（气）藏立体形态。

7　 专题调查
7.1　 不同矿业权探明储量调查 

核查不同矿业权探明储量情况。若涉及多个矿业权且未进行储量劈分，油公司需要进行储量劈分。

7.2　 禁止勘查开采区探明储量调查

开展禁止勘查开采区占用的油气探明储量的数量、质量、结构及其对我国矿产资源供应和安全保障的影响研究。禁止勘查开采区包括国家自然保护区、国家风景名胜区、国家森林公园、国家地质公园、国家湿地公园、国家水利风景区、国家海洋公园和军事区等。
生态红线以国家级为准，省级及以下生态红线油公司可根据掌握情况自行填写。
核查我国禁止勘查开采区探明储量情况。若涉及禁止勘查开采区且未进行储量劈分，油公司需要进行储量劈分。 

7.3　  事实压覆探明储量调查

开展大型基础设施压覆等油气探明储量的数量、质量、结构，及其对我国矿产资源供应和安全保障的影响。事实压覆储量包括因被城镇、铁路、公路、工厂、水库、航道、养殖区、输油管道、输电线路、海底光缆、矿产生产基地和各种大型建筑物或者建筑群压覆而造成对油气生产能力产生影响的探明储量。开展压覆油气储量数量、质量、结构分析，研究其生产能力以及对我国能源安全的影响评价。
核查事实压覆探明储量情况。若涉及事实压覆探明储量且未进行储量劈分，油公司需要进行储量劈分。

7.4　  政策性关闭油（气）田探明储量调查

开展各类政策性关闭油（气）田残留探明储量的数量、质量、结构，及其处置对策研究。
核查我国政策性关闭油（气）田探明储量情况。若涉及政策性关闭油（气）田且未进行储量劈分，油公司需要进行储量劈分。

7.5　  难动用探明储量调查

开展难动用探明储量分类调查研究，分为效益差、地质储量待落实、待核销、地面条件限制等。
从地质认识可靠性、工程技术可行性、经济有效性，对储量进行分类评价。在落实储量地质、技术的基础上，再依据上海原油期货活跃月份合约月均结算价，测算未来可能动用油气储量。
核查难动用探明储量情况。若涉及难动用探明储量数据且未进行储量劈分，油公司需要进行储量劈分。
8　 综合研究
8.1　 油气资源潜力评价
系统开展油气的生、运、聚、保等石油地质条件，分析油气成藏过程，总结油气成藏地质规律，采用成因法、类比法、统计法和体积法等估算石油、天然气、页岩气等常规、非常规油气资源量的数量、空间和品质分布等，优选有利区、提出未来油气勘探方向。
8.2　 油气资源保障程度
根据调查成果数据，结合资源赋存分布特点，以及技术经济、生态保护、产业政策等条件，科学评价可利用油气资源情况，进行资源保障供需形势分析，论证提出油气资源供应能力和开发利用潜力，综合评价油气资源可持续保障能力。

附 录 A

（资料性附录）

表A.1 调查参数表_油
	核查参数名称
	计量单位
	取值位数
	备注

	
	名称
	符号
	原数值
	核查后数值
	

	统计年度
	
	
	
	
	

	油公司名称
	
	
	
	
	

	分公司名称
	
	
	
	
	

	油田名称
	
	
	
	
	

	区块名称
	
	
	
	
	

	井块（计算单元）名称
	
	
	
	
	

	层位
	
	
	
	
	

	油藏类型
	
	
	
	
	

	储量类别
	
	
	
	
	

	发现年度
	
	
	
	
	

	公报年度
	
	
	
	
	

	计算面积
	平方千米
	km2
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	有效厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	有效孔隙度
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	含油饱和度
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	原油体积系数
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	地面原油密度
	吨每立方米
	t/m3
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	原始气油比
	立方米每立方米
	m3/m3
	整数
	整数
	

	地质储量计算方法
	
	
	
	
	

	原油地质储量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油地质储量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	溶解气地质储量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油采收率
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	溶解气采收率
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	技术可采储量计算方法
	
	
	
	
	

	原油技术可采储量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油技术可采储量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	溶解气技术可采储量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	地层总厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	储层厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	油气层厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	储层岩性
	
	
	
	
	

	储集类型
	
	
	
	
	

	平均孔隙度
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	孔隙度最大值
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	孔隙度最小值
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	孔隙度中值
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	平均空气渗透率
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	空气渗透率最大值
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	空气渗透率最小值
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	有效渗透率
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	沉积相
	
	
	
	
	

	地面条件
	
	
	
	
	

	油气藏类型
	
	
	
	
	

	油气藏类别
	
	
	
	
	

	驱动类型
	
	
	
	
	

	油藏中部埋藏深度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	油气性质
	
	
	
	
	

	地层原油粘度
	毫帕秒
	mPa·s
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油凝固点
	摄氏度
	℃
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油经济可采储量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油经济可采储量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	溶解气经济可采储量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油累计产量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油累计产量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	溶解气累计产量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油剩余经济可采储量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原油剩余经济可采储量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	


表A.2 调查参数表_天然气
	字段名
	计量单位
	取值位数
	备注

	
	名称
	符号
	原数值
	核查后数值
	

	统计年度
	
	
	
	
	

	油公司名称
	
	
	
	
	

	分公司名称
	
	
	
	
	

	气田名称
	
	
	
	
	

	区块名称
	
	
	
	
	

	井块（计算单元）名称
	
	
	
	
	

	层位
	
	
	
	
	

	气藏类型
	
	
	
	
	

	发现年度
	
	
	
	
	

	公报年度
	
	
	
	
	

	储量类别
	
	
	
	
	

	计算面积
	平方千米
	km2
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	有效厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	有效孔隙度
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	含气饱和度
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	体积换算系数
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	气体偏差系数
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	原始气油比
	立方米每立方米
	m3/m3
	整数
	整数
	

	地质储量计算方法
	
	
	
	
	

	天然气地质储量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油地质储量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油地质储量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	天然气采收率
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	凝析油采收率
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	技术可采储量计算方法
	
	
	
	
	

	天然气技术可采储量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油技术可采储量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油技术可采储量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	地层总厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	储层厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	油气层厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	最大单层有效厚度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	储层岩性
	
	
	
	
	

	储集类型
	
	
	
	
	

	孔隙度最大值
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	孔隙度最小值
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	平均孔隙度
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	渗透性分类
	
	
	
	
	

	平均空气渗透率
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	空气渗透率最大值
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	空气渗透率最小值
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	有效渗透率
	毫达西
	mD
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	沉积相
	
	
	
	
	

	地面条件
	
	
	
	
	

	油气藏类型
	
	
	
	
	

	油气藏类别
	
	
	
	
	

	驱动类型
	
	
	
	
	

	边底水情况
	
	
	
	
	

	气藏高点埋藏深度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	气藏中部埋藏深度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	气藏中部海拔
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	含气高度
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	气水界面海拔
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	气油界面海拔
	米
	m
	小数点后一位
	小数点后一位
	

	原始地层压力
	兆帕
	MPa
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	原始地层压力系数
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	地层压力梯度
	兆帕每米
	MPa/m
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	临界压力
	兆帕
	MPa
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	平均临界压力
	兆帕
	MPa
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	原始地层温度
	开〔尔文〕
	K
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	原始地层温度梯度
	开〔尔文〕每米
	K/m
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	临界温度
	摄氏度
	℃
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	平均临界温度
	摄氏度
	℃
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	露点压力
	
	
	
	
	

	油气性质
	
	
	
	
	

	天然气相对密度
	千克每立方米
	Kg/m3
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	地层天然气密度
	千克每立方米
	Kg/m3
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	甲烷含量
	
	
	
	
	

	硫化氢含量
	
	
	
	
	

	二氧化碳含量
	
	
	
	
	

	氮气含量
	
	
	
	
	

	氦气含量
	
	
	
	
	

	凝析气油比
	立方米每立方米
	cm3/m3
	整数
	整数
	

	凝析油含量
	立方厘米每立方米
	m3/m3
	整数
	整数
	

	凝析油密度
	吨每立方米
	t/m3
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	地层水相对密度
	吨每立方米
	t/m3
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	地层水粘度
	毫帕秒
	mPa·s
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	地层水氯离子
	毫克每升
	mg/L
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	地层水水型
	
	
	
	
	

	地层水矿化度
	百万分之一
	ppm
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	地层水电阻率
	欧姆·米每米
	Ω·m/m
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	试气层位
	
	
	
	
	

	试气井号
	
	
	
	
	

	试气井段上
	
	
	
	
	

	试气井段下
	
	
	
	
	

	射开层数
	
	
	
	
	

	射开厚度
	米
	m
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	工作制度
	
	
	
	
	

	日产油
	吨
	t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	日产气
	立方米
	m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	日产水
	立方米
	m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	地层压力
	兆帕
	MPa
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	流动压力
	兆帕
	MPa
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	措施
	
	
	
	
	

	千米井深日产气
	立方米
	m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	采气强度
	立方米每米
	m3/m
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	无阻流量
	立方米
	m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	每米无阻流量
	
	
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	单井油气产能分类
	
	
	
	
	

	天然气经济采收率
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	凝析油经济采收率
	
	
	小数点后三位
	小数点后三位
	

	天然气经济可采储量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油经济可采储量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油经济可采储量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	天然气年产量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油年产量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油年产量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	天然气累计产量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油累计产量(体积)
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	凝析油累计产量(重量)
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	年产液量
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	年产水量
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	年注汽量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	累计产液量
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	累计产水量
	万吨
	104t
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	累计注汽量
	万立方米
	104m3
	小数点后二位
	小数点后二位
	

	经济可采储量评价方法
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图B.1 油田探明储量面积叠合图
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图B.2 气田探明储量面积叠合图
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图B.3 油田综合柱状图
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图B.4 气田综合柱状图
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图B.5 油田剖面图
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图B.6 气田剖面图


图B.7 油田综合图
[image: image8.jpg]XXGH(S)

%

(—m)

oS BRI R

48

RESHE

I
BAARAL ) bl
B E aE | W o g %
E 48 2 3
\ @ (m}
o =5, b % T
s z g §
Er -3
3 El
$7
P
_— xx il AF % WA,
|| ] ° | .
/ \ m i
o—E H B
k3 PN H et I
s » g b
2 . Shman
E3 %
o
/ . :
o3 = clh
J i / i A g8
- = o
) Vi a
/'\ e = -
5 I =2 [ 3
e & 1] %
. A
Pty
| (1= o4 e || 3 "
\‘ s <
I . : :
i ORKA
4 @ los $
" . 5 E
\ u -
& b onmm, N\ = —
B - =
SRBoER—— —HUEN == —
- = % "t’
w40 - EERPR | eg =
e — FRBR— —. BETR _ i 3 g
T v — e R Py 3
) — R 0 BN s =
—_— AR PR - =
— EEEE o AIBEEM N
I
SHEIHEE
XXS H
0 2 4 6 8 10km
SW2-9HFS:HR SW2-SHF SR SW2-1 SW22HF SR B (ﬁyf

1400

1500 _|

1600

1700

1800 _|

1900 _|

2000

2100

fEERIER

e | &K HoSfE HARFRAERE L2 P s BirREE FIRLF VRt
WH | B4
By | W | RRK AT FIRR, AT P ot BENTIH KRR EEHTIH KRS EENTIH
km? | 10w | 10% | 10°m® | 10°m® | 10% | 10*m® | 10%m® | 10% | 10%m® | 10%m® | 10% | 10°m® | 10°m®| 10*% | 10%m®
XX EFFR
i XX |RFE
HH it
XXAAT XXOCKAFEXX A





图B.8 气田综合图
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图B.9 XX油（气）田探明储量分布图
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图B.10  XX油（气）田探明储量估算空间立体图
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