DB61/T ××××—××××

JC/T ××××.4—××××
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前   言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由陕西省自然资源厅提出。
本文件由陕西省自然资源标准化技术委员会（SC/TC61036）归口。
本文件起草单位：中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队、陕西省地质调查院、陕西省产品质量监督检验研究院。

本文件起草人：
本文件为首次发布。

秦紫玉  分级

1  范围

本标准规定了秦紫玉术语和定义、分级规则、分级要求、质量及标识。

本标准适用于秦紫玉原石的分级。

2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16553  珠宝玉石  鉴定
GB/T 34098-2017  石英质玉分类与定名
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

秦紫玉 QinZi Yu
产于陕西省洛南县及其周边的石英质玉。主要由隐晶质石英（含量≥95%）组成的矿物集合体；化学成分以SiO2为主，含少量Fe2O3、Al2O3、MgO等；莫氏硬度6.5～7.5，密度2.66～2.69g/cm3，折射率1.545～1.553；主色调有红色、绿色、白色三种及过渡色，原石常见“绿边红心”颜色环带，也见几种色组合成的“彩色”。

3.2

秦紫玉分级 QinZi Yu grading
从质地、颜色、透明度、光泽、块度等方面对秦紫玉进行级别划分。

3.3

质地分级 texture grading
在规定的环境下，根据组成秦紫玉的矿物颗粒大小、形状、均匀程度及颗粒间相互关系等因素的综合特征对秦紫玉进行级别划分。
3.4

颜色分级 colour grading
在规定的环境下，根据红色、绿色和白色调及组合套色的纯正程度、浓淡程度、鲜艳程度等，对秦紫玉的颜色进行级别划分。

3.5

透明度分级 transparency grading
在规定的环境下，对秦紫玉透过可见光的程度进行级别划分。

3.6

光泽分级 gloss grading
在规定的环境下，对秦紫玉原石新鲜断面反射光的能力表现特征进行级别划分。
3.7

块度分级 block size grading
在规定的环境下，根据原石短轴直径大小、裂隙发育程度对秦紫玉进行级别划分。
4  分级规则
4.1  级别
4.1.1  质地

根据秦紫玉质地的差异，将其划分为三个级别。质地由高到低可分为细腻、较细腻、欠细腻3个级别，从高到低依次表示为Z1、Z2、Z3，见表1。
表1  秦紫玉原石质地分级
	级别
	细腻程度
	划   分   标   准

	Z1
	细  腻
	质地细腻致密，少许杂质，偶见绺裂，平均长径<5500 nm。

	Z2
	较细腻
	质地较细腻致密，少许杂质，偶见绺裂，平均长径5500 nm～12000nm。

	Z3
	欠细腻
	质地欠细腻，可见杂质，见绺裂，平均长径>12000nm。十倍放大镜下，可辨别矿物颗粒。


4.1.2  颜色

根据秦紫玉颜色的差异，将其划分为三个级别。颜色级别从高到低依次表示为S1、S2、S3，见表2。
表2  秦紫玉原石颜色分级
	级别
	色  调
	浓淡程度
	鲜艳程度

	S1
	均匀的单色，红、绿和白色，二元、三元及多元色层次分明、对比强烈的套色组合。
	浓淡层次分明
	鲜艳亮丽 

	S2
	不均匀的红、绿和白单色，二元、三元及多元色层次分明的套色组合。
	整体颜色不浓不淡 
	亮丽 

	S3
	红、绿和白套色组合杂乱无序、纹理欠清晰。 
	整体颜色浓淡不均
	灰亮 


4.1.3  透明度
根据秦紫玉透明度的差异，将其划分为三个级别。透明度由高到低可分为半透明、微透明、不透明3个级别，从高到低依次表示为T1、T2、T3，见表3。
表3  秦紫玉原石透明度分级
	级别
	透明度
	肉眼观测特征

	T1
	半透明 
	部分光线可透过样品（厚10mm），样品内部特征较清楚，样品底部放置的文字，字体不可见。 

	T2
	微透明 
	少量光线可透过样品（厚10mm），样品内部特征模糊不可辨。

	T3
	不透明 
	微量或无光线可以透过样品（厚10mm），样品内部特征不可见。


4.1.4  光泽

根据秦紫玉光泽差异，将其划分为三个级别。光泽由高到低可分为油脂光泽、玻璃光泽、蜡状光泽3个级别，从高到低依次表示为G1、G2、G3，见表4。
表4  秦紫玉原石光泽分级
	级别
	光泽类型
	描  述

	G1
	油脂光泽
	在玉石不平坦断口上呈现如同油脂状的光泽。

	G2
	玻璃光泽
	玉石表面如同玻璃表面反射的光泽。

	G3
	蜡状光泽
	由隐晶质结构产生一种如蜡烛表面的光泽。


4.1.5  块度
根据秦紫玉原石块度差异，将其划分为三个级别。块度级别从高到低依次表示为K1、K2、K3，见表5。
表5  秦紫玉原石块度分级
	级别
	原石短轴直径
	裂隙发育程度

	K1
	原石短轴直径≥100mm
	肉眼观测无明显张开型裂隙

	K2
	100mm﹥原石短轴直径≥30mm
	肉眼观测无明显张开型裂隙

	K3
	30mm﹥原石短轴直径≥10mm
	肉眼观测无明显张开型裂隙

	注：若待分级原石中可见明显张开型裂隙，则直接归为K3。


4.2  原石等级评定
根据原石的质地、颜色、透明度、光泽、块度5项指标分级结果，综合划分原石等级，分为一级品、二级品、三级品，共3类，等级评定采用就下原则，等级划分标准，见表6。
表6  秦紫玉原石等级划分表

	等级
	质地
	颜色
	透明度
	光泽
	块度

	一级品
	Z1
	S1
	T1
	G1
	K1

	二级品
	Z2
	S2
	T2
	G2
	K2

	三级品
	Z3
	S3
	T3
	G3
	K3

	注：采用就下原则。


5  分级要求

5.1  环境要求

秦紫玉分级应在无阳光直接照射的室内进行，分级环境的色调应为白色或中性灰色，分级时应采用规定的分级光源照明；照明光源的色温为4500K～5500K，显色指数不低于90，应以中性白（浅灰）色纸（板）作为观测背景。观察质地、颜色、透明度、光泽、块度等特征。
5.2  人员要求

从事秦紫玉分级的人员应受过专门的技能培训，掌握正确的操作方法。由2～3名技术人员独立完成同一样品的分级，并取得一致的结果。
5.3  分级项目
应对照“4.1  级别”中的质地、颜色、透明度、光泽、块度等项目，在实际分级中，依据样品条件选择最为合适的方法，以获得详实的分级结果，一些项目因样品不符合检测条件时，可不检测，用常规分级方法无法获得足够分级依据时，应采用专业仪器检测，获取分级依据。
6  质量
6.1  质量单位
秦紫玉的质量单位为克（g）或千克（kg）。

6.2  质量的称重
秦紫玉的质量采用合格的计量器称重，修约规则按相关国家标准执行。

7  分级证书
秦紫玉分级证书应包含以下基本内容：

——证书编号：

——实物照片：

——外观描述：

——质地分级结论：

——颜色分级结论：

——透明度分级结论：

——光泽分级结论：

——块度分级结论：

——分级结论：

——质量：

——检验及审核人员：

——日期：
陕西省市场监督管理局 发布
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