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前 言
本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省林业局提出并归口。
本文件起草单位：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）、陕西省天然林保护工程管理中心（陕西省林业基金管理中心）
本文件主要起草人：呼海涛、郭琳、刘锦、刘盟、南晓娜、徐勇、杨君、毛晓东、刘婷、黄刚、程光、郭凯力、薛岗、党安定、王淼、刘芬。
本文件由陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）负责解释。
本文件首次发布。
林木采伐技术规程
1 范围
本文件主要规定了林木采伐的基本原则、采伐类型和采伐方式、采伐年龄、伐区调查与设计、林木采伐作业、林木更新、劳动安全、卫生与森林防火、采伐作业监督与检查验收等技术要求。
本文件适用于陕西省范围内林地上各类林木采伐作业及林木更新，其它采伐作业可参照本文件执行。

2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 15776-2023  造林技术规程
GB/T 15781-2015  森林抚育规程

GB/T 15163-2018  封山（沙）育林技术规程

GB/T 18337.1-2001  生态公益林建设导则
GB/T 18337.3-2001  生态公益林建设技术规程
GB/T 15162-2018  飞播造林技术规程
LY/T 1646-2005  森林采伐作业规程

LY/T 1690-2017  低效林改造技术规程

DB 61/T 1474-2021 森林抚育技术规范

3 术语和定义
LY/T 1646界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

林木采伐  forest cutting

为培育健康、稳定、优质、高效的森林生态系统和合理利用林木资源，依据森林资源经营管理相关法律法规和政策，结合森林、林木的生长发育状况，伐除部分或全部林木并运出利用的森林经营活动。
3.2 
采伐类型  harvest type

根据采伐目的不同划分的采伐类别。包括主伐、抚育采伐、低产（效）林改造采伐、更新采伐、其他采伐、采挖等六种类型。

3.3
主伐  final cutting

为获取木材对用材林、薪炭林中达到主伐年龄的成熟林分或过熟林分进行的采伐。包括皆伐、择伐、渐伐三种方式。
[来源：LY/T 1646-2005，3.8]

3.4
抚育采伐  tending cutting

根据林分发育、林木竞争和自然稀疏规律及森林培育目标，适时适量伐除部分林木，调整树种组成和林分密度，优化林分结构，改善林木生长环境条件，促进保留木生长，缩短培育周期的营林措施。抚育采伐又称间伐，包括透光伐、疏伐、生长伐和卫生伐4类。在商品林和公益林中，均可进行抚育采伐。

3.5
低产（效）林改造采伐  low yield or efficiency forest cutting

对生长不良、经济效益或生态效益低的林分，通过采伐林木，引进优良目的树种，提高林分经济效益和生态效益，使之成为高效林分的一种采伐类型。一般将生长差、效益低的用材林叫做低产林，而将生态功能差的防护林和特用林叫做低效林。

[来源：LY/T 1646-2005，3.32]

3.6
更新采伐  regeneration cutting

为了恢复、提高或改善防护林和特用林的生态功能、进而为林分的更新创造良好条件所进行的采伐。采伐对象是法定的可以进行更新采伐的防护林和特用林。禁伐林不得进行更新采伐。

[来源：LY/T 1646-2005，3.22]

3.7
其他采伐  other forest cutting

指除主伐、更新采伐、抚育采伐、低产（效）林改造采伐4种采伐类型之外的采伐类型。
3.8
采伐强度  thinning intensity

采伐强度包括蓄积采伐强度、株数采伐强度，分别是采伐木的蓄积、株数和抚育采伐小班的总蓄积、总株数之比。合理的采伐强度取决于林分生长状态、立地条件、经营目的和树种生物学特性。一般根据不同立地条件、经营目的以及森林生长与林木之间的数量关系，确定不同生长阶段的合理密度、断面积、最适株数、郁闭度。依据不同生长阶段的合理密度、断面积、最适株数、郁闭度等确定合理的采伐强度。
3.9
经济材  
树干用材部分长度不小于6.5米或全树高的40%，当树高在18米以下时其用材部分不得低于树高的1/3。

3.10
半经济材  
未达到用材树的标准，但其用材部分长度在2米（针叶树）或1米（阔叶树）以上，至全高40%或1/3以下者。
4 基本原则

（一）坚持生态优先，以保护、培育和合理利用森林资源为宗旨，坚持采育结合,培育健康、稳定、优质、高效的森林生态系统。
（二）坚持分类经营，充分尊重自然规律和经济规律，发挥森林经营主体的经营自主性，引导森林科学经营，提升森林质量，推动森林资源高质量发展。
（三）坚持保护优先，执行全面保护天然林、全面停止天然林商业性采伐政策，实行限额采伐和凭证采伐制度。依据森林经营方案，结合林木生长发育规律确定采伐策略。

（四）坚持注重质量提高，加强森林经营，合理利用森林资源，提升森林质量，推动森林资源高质量发展。
5 采伐类型和采伐方式
5.1 采伐类型
采伐类型包括主伐、抚育采伐、低产（效）林改造采伐、更新采伐、其他采伐、采挖等六种类型。按照分类经营的原则，商品林适用于主伐、抚育采伐、低产林改造采伐和其他采伐等四种采伐类型；公益林适用于更新采伐、抚育采伐、低效林改造采伐和其他采伐等四种采伐类型。
5.2 采伐年龄
乔木林根据主林层优势树种（组）的平均年龄确定龄级与龄组。主要优势树种（组）龄级与龄组划分，根据树种生长特性不同而异（见表1）。公益林的更新采伐年龄要比表1规定同树种的主伐年龄大一个龄级。
表1 陕西省主要优势树种（组）龄级与龄组划分表
单位：年
	树种
	起源
	成熟林
	过熟林
	采伐年龄
	龄级划分

	云杉、铁杉、冷杉、落叶松、侧柏、杜仲
	天然
	81-120
	121以上
	81
	20

	
	人工
	81-100
	101以上
	81
	10

	油松、华山松、白皮松、马尾松
	天然
	51－70
	71以上
	51
	10

	
	人工
	51－60
	61以上
	51
	10

	红桦、白桦、光皮桦、栎类及其它硬阔叶树
	天然
	51－60
	61以上
	51
	20

	
	人工
	31－40
	41以上
	31
	10

	杨类、柳树、泡桐及其它软阔叶树
	天然
	31－40
	41以上
	31
	10

	
	人工
	21－25
	26以上
	21
	5

	杉木
	天然
	31－40
	41以上
	31
	10

	
	人工
	26－30
	31以上
	26
	5

	刺槐
	人工
	26－30
	31以上
	26
	5

	竹子
	人工
	7－8
	9以上
	7
	2

	短轮伐期
用材树种
	人工
	6
	7
	　
	　


5.3 主伐

5.3.1适用范围
商品林内优势树种（组）达到主伐年龄的可以实施主伐。各树种主伐年龄为进入成熟林第一年起。人工商品林主伐年龄可由经营者根据实际情况自主确定。主伐分为皆伐、渐伐和择伐三种方式。天然商品林禁止主伐。
5.3.2皆伐
将伐区中的林木一次全部伐除或几乎全部伐除的主伐方式。根据伐区自然地理状况，原则上主要以坡度确定皆伐面积限度，人工速生丰产林的皆伐面积可适当扩大。
5.3.2.1适用范围

a）适用于用材林的采伐；
b）人工成、过熟同龄林或单层林；
c）人工用材林中小径林木株数占总株数的比例小于30% 的成、过熟异龄林。
5.3.2.2技术要求
a）伐除5厘米以上的所有林木，国家重点保护的野生植物、为促进天然更新需要保留的母树除外。采伐强度为80-100%，伐后郁闭度低于0.2。
b）皆伐一般采取块状皆伐或带状皆伐。为防止水土流失，不同坡度的林分皆伐面积限度不同（见表2）。
c）皆伐后，及时更新。更新方式执行本标准8.2的规定。

表2 皆伐面积限度表
单位：公顷
	坡度（度）
	≤5
	6-15
	16-25
	26-45
	≥45

	面积限度（公顷）
	≤30
	≤20
	≤10
	≤5
	原则上不采伐


5.3.3择伐
在伐区内，对达到一定径级或具有一定特征的林木实施单株或群状采伐的方式。
5.3.3.1适用范围
择伐指将成熟林分逐渐伐除的主伐方式，适用于:
a）异龄林；
b）复层林；
c）为形成复层异龄结构或为培育超大径级木材的成、过熟同龄林或单层林；
d）竹林；
e）其他不适于皆伐和渐伐的森林。
5.3.3.2技术要求
择伐作业首先确定能培育为优良林木的保留木，再确定采伐木。择伐技术要求为：

a）择伐强度不低于20%、不高于40%，伐后林分郁闭度应不低于0.5，择伐间隔期不低于一个龄级期限。

b）在确保天然更新对下种母树需求的条件下，同龄林可优先采伐胸径大的林木，伐后林木分布相对均匀。

c）择伐后林中空地直径不应大于林分平均高，形成林窗或林间空地的，应采用补植、补播等人工促进天然更新措施。

d）竹林采伐后应有一定数量、相对均匀分布的健壮大径母竹。

5.4 抚育采伐
透光伐、疏伐、生长伐、卫生伐、补植、修枝、割灌除草和其他森林抚育技术措施应符合DB 61/T 1474-2021的规定。

5.5 低产（效）林改造采伐
5.5.1低产林改造采伐
商品林实施低产林改造，分为皆伐改造和择伐改造。天然林禁止皆伐改造。
5.5.1.1适用范围
低产林改造采伐对象为立地条件好、有生产潜力并且符合下列情况之一：
a）郁闭度 0.3 以下；
b）经多次破坏性采伐、林相残破、无培育前途的残次林；
c）多代萌生无培育前途的萌生林；
d）有培育前途的目的树种株数不足林分适宜保留株数40%的中龄林；
e）遭受严重的火烧、病虫害、鼠害、雪压、风折、雷击等自然灾害且没有复壮希望的中幼龄林。
5.5.1.2技术要求
a）皆伐改造：适用于生产力低、自然灾害严重的低产林，进行带状或块状皆伐。坡度不大于5度时一次皆伐改造面积不大于10公顷，坡度6-15度时不大于5公顷，坡度16-25度时不大于3公顷。超过25度的山地进行带状皆伐改造，顺山带适用于水土流失较小的缓坡地带，横山带或斜山带适用于有水土流失可能的地带。对于遭受易传染的病虫灾害的林分，应采取块状皆伐改造；
b）择伐改造：适用于目的树种数量不足的低产林，伐除非目的树种，无培育前途的老龄木、病腐木、濒死木等。择伐改造应保留有培育前途的中小径木，林下或林中空地补植耐阴树种。实施择伐改造，采伐强度不得超过伐前林分蓄积的40%。
5.5.2低效林改造采伐
公益林内针叶纯林、小老树林、轻度退化次生林，可以实施低效林改造。重点公益林实施低效林改造，只能进行择伐改造和小块状皆伐改造。
5.5.2.1适用范围
低效林改造采伐对象为下列情况之一：
a）年近中龄而仍未郁闭，林下植被覆盖度小于0.4；
b）单层纯林尤其是单一针叶树纯林，林下植被覆盖度小于0.2，土壤结构差，枯枝落叶层厚度小于0.5厘米；
c）遭受严重的病虫鼠害或其他自然灾害、病腐木超过20%；
d）因不适地适树或种质低劣，造林树种或保留的目的树种选择不当而形成的小老树林；
e）林木生长不良、林分结构差而达不到防护和景观效果的林带。
5.5.2.2技术要求
a）为防止水土流失，皆伐改造一般以带状进行；在坡度较大地区，采伐带走向与等高线平行；采伐带上应保留目的树种的幼苗、幼树，同时对保留带进行抚育。对于遭受易传染的病虫灾害的林分或林带，应采用块状皆伐；对于采伐遭受严重病虫害的低效禁伐林，需要特别审批；
b）择伐改造强度不应大于伐前蓄积的25%；
c）林分改造采伐后应及时造林或采取封山育林等措施，应符合LY/T 1690-2017的规定。
5.6 更新采伐
更新采伐包括林分更新采伐和林带更新采伐。林分更新采伐主要包括渐伐、择伐和径级择伐等采伐方式；林带更新采伐主要包括全带采伐、断带采伐和分行采伐等采伐方式。
5.6.1林分更新采伐
5.6.1.1适用范围
林分更新采伐是指在防护林中主要树种平均年龄达到更新采伐年龄的同龄林，或大径木蓄积比达到70-80﹪的异龄林中进行的采伐。
同龄林更新采伐一般采用多次渐伐或择伐方式：
——上层林木郁闭度小，伐前更新中等以上的林分，可进行2-3次渐伐；
——上层林木郁闭度大，伐前更新中等以下的林分，实行择伐更新。
异龄林更新采伐采用径阶择伐，严格按起伐径阶进行。
5.6.1.2技术要求
a）渐伐强度第一次应小于伐前蓄积的50％，以后小于保留木蓄积的50％，最后林内幼树接近或达到郁闭时，将上层林木全部伐光；
b）径阶择伐后最大林中空地平均直径不超过周围林分平均高的2倍，平均择伐强度不超过伐前林木蓄积的25％，采伐间隔期应大于一个龄级期。
5.6.2林带更新采伐
5.6.2.1适用范围
林带更新采伐是指对达到或超过成熟年龄的防护林带，或生长停滞、林况极差、防护效益严重下降的防护林带进行的采伐。分全带采伐、分行采伐和断带采伐。
a）全带采伐：对短窄防护林带实行一次全部采完的采伐；
b）分行采伐：对宽林带、主林带按行实行的分期多次采伐；
c）断带采伐：对长林带实行的分段多次采伐。
5.6.2.2技术要求
a）全带采伐时，同期采伐林带的带间保留带不少于2条，相邻林带的采伐时间间隔不低于5年；
b）分行采伐时每行长度不超过50米，采伐行中保留行长度不低于采伐行长度，相邻伐带的采伐间隔不低于5年；
c）断带采伐中每采伐段不超过1千米，保留段不少于采伐段长度的2倍，保留带宽度不应低于采伐段宽度，相邻段的采伐时间间隔不低于5年；
d）采伐林带应与主风方向基本垂直。
5.7 其他采伐
除上述采伐类型外的林木采伐类型。
5.7.1适用范围
a）工程建设及使用林地采伐；
b）实验林、母树林采伐；
c）隔离带等采伐，包括修建森林病虫害防治隔离带、建设护林、防火等林业生产设施和营造生物防火隔离带；
d）灾害木采伐；
e）自然保护区林木采伐，包括因防治林业有害生物、森林防火、维护主要保护对象生存环境、遭受自然灾害等特殊情形必须开展的采伐，以及实验区的竹林采伐；
f）其他特殊情况。
5.7.2技术要求
a）工程建设及使用林地采伐、隔离带等采伐可实施皆伐；
b）母树林、自然保护区、灾害木采伐按照相关规定或专家论证意见确定的采伐方式和采伐强度要求，其中松材线虫病疫木采伐应符合《松材线虫病防治技术方案》（林生发〔2018〕110号）和《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕117号）的规定。
5.8 竹林采伐
5.8.1毛竹年龄
毛竹年龄一般用“度”表示：
Ⅰ度：1年生毛竹；
Ⅱ度：2-3年生毛竹；
Ⅲ度：4-5年生毛竹；
Ⅳ度：6-7年生毛竹；
依此类推。
毛竹胸径大于9厘米（含9厘米）为大径阶竹，胸径小于9厘米为小径阶竹。
5.8.2毛竹采伐
以单株择伐方式进行。商品林中的人工竹林实施皆伐，参照人工商品林皆伐的技术要求；天然竹林、公益林中的人工竹林实施更新采伐，参照公益林更新采伐的技术要求；竹林实施抚育间伐，抚育采伐量不得超过当年的新竹量，伐后应均匀留竹，郁闭度不得低于0.5。杂竹采伐根据生长特性和经营目的选择采伐方式。
5.9 采挖
5.9.1适用范围
适用于林地上林木的移植，不包括幼苗移植。采挖林木执行林资规〔2021〕4号的规定。

5.9.2技术要求
林木采挖应避免危害周边林木。采挖后应及时用土壤填平挖坑，并进行补植。

6 伐区调查
6.1 调查基础材料
调查基础材料主要包括以下方面：

a）经林业主管部门批准公布的最新森林资源调查成果。

b）森林经营方案或（县级）森林经营规划。

c）地形图、航空照片、卫星照片等图像资料。

d）林业数表，如二元立木材积表、林木生长量（率）表、商品材出材率表等。

6.2 调查内容
包括伐区基本情况、林分因子调查、林木蓄积量和材种出材量调查、特殊保留木（如珍稀树种、母树、需要长期培育的目标树等）调查、更新调查、下层植被调查、以及伐区生产条件调查等。野外调查时，应在现地完成必要的标记，如伐区周界标记，保留木、采伐木标记等。

6.3 伐区区划
a）伐区调查设计实行伐区（林班）、作业区、小班三级区划，或作业区、小班二级区划。小班是进行伐区作业的最小单位，主要依据林业主管部门批准公开的森林资源调查成果开展现地核实，以林种、起源、龄组、立地条件、采伐方式、经营措施等进行区划。 
b）在区划中若发现有未达到主伐年龄的中、幼龄林及林中空地，应单独区划小班，注明面积，不列入伐区面积。
c）区划标界要求执行LY/T 1646-2005中7.3.1.2章节。
d）伐区应有采伐设计图（比例尺1︰2000-1︰10000），并注明采伐小班注记。
e）伐区缓冲区设置
如伐区内分布有溪流、湿地或临近自然保护区、风景区、人文保留地、野生动物栖息地、科研实验地等，应留出一定宽度的缓冲带，不允许采伐林木。缓冲带设置标准见表3。
表3  不同地段缓冲带设置宽度表
单位为米
	地          段
	缓冲带最小宽度

	湿地、水库、湖泊
	＞50

	自然保护区、风景区、人文保留地、
野生动物栖息地、科研实验地
	＞30

	溪流河床宽度
（指河两岸植被区
之间的距离）
	＜10
	8

	
	10-20
	15

	
	20-50
	20


e）缓冲带管理

1）未经特许，不应采伐任何林木；
2）除修建过水管道和桥等工程作业外，施工机器不应进入；
3）不应向缓冲区倾倒采伐剩余物、其他杂物和垃圾；
4）缓冲带范围需绘制在采伐设计图上。

6.4 面积调查

计量单位为公顷，精确到4位小数，面积精度95％以上。
6.5 蓄积量调查

6.5.1 调查精度
90％以上。
6.5.2调查方法
伐区蓄积量调查以采伐小班为单位，可选用标准地调查、角规控制检尺调查、各种抽样调查方法以及其他可行的调查方法。无论采用哪种调查方法，凡精度达不到90%以上时，实行全林每木调查。

6.5.2.1皆伐
a）面积5亩以下采用全林实测法，计算采伐蓄积和出材量。
b）面积5亩及以上的林分，采用标准地或角规样地调查法推算。
标准地调查法：在小班范围内，通过随机、机械或其它的抽样方法，布设圆形、方形或带状标准地，对标准地内的林木每木检尺，按径阶、材质等级分类登记，测定各径阶平均高，计算采伐蓄积和出材量，以推算小班蓄积及出材量。原则上标准地实测面积不小于小班面积5﹪，即1公顷以下设2块标准地，以后每增加1公顷增设1块标准地（最多设置15个标准地）。
角规样地调查法：选择有代表性的地段，用断面积系数1.0的角规控制检尺，调查确定材质等级并分类登记，测定各径阶树木平均高，计算每公顷采伐蓄积和出材量，根据角规样地平均每公顷采伐蓄积和出材率推算小班采伐蓄积及出材量。按90﹪的蓄积精度要求，确定伐区角规实测样点数。

6.5.2.2择伐、渐伐、抚育采伐
采用标准地调查法。标准地面积天然林不得小于小班面积的3﹪，人工林不得小于坐标面积的2﹪。
在小班范围内，通过随机、机械或其它的抽样方法，布设圆形、方形或带状标准地，在标准地内全林实测法进行调查，根据立地条件、树种、林分状况、经营目的等确定采伐木及保留木，将采伐木落实到单株挂号标记，登记时分别采伐木、保留木记载，测定各径阶树木平均高，并对采伐木调查确定材质等级，根据标准地调查情况，计算小班总蓄积、采伐蓄积及出材量、采伐强度。标准地数量分起源按照小班面积确定。人工林标准地总面积不小于小班面积的1%，天然林标准地总面积不小于小班面积的1.5%。

6.5.2.3低产林改造、更新采伐
以皆伐方式采伐时，按调查方法的第一条进行调查，以其它采伐方式采伐时，按调查方法的第二条进行调查。

6.5.3蓄积量计算

6.5.3.1标准地调查法
标准地蓄积量=∑各径阶的检尺株数×径阶单株材积
小班公顷蓄积量=（10000/标准地面积）×（∑各标准地蓄积量/标准地数）
小班蓄积量=公顷蓄积量×小班面积
6.5.3.2角规样地调查法
角规样地蓄积量=∑各径阶断面积×径阶形高
小班公顷蓄积量=∑各角规样地蓄积量/样地数
小班蓄积量=小班公顷蓄积量×小班面积
注：形高，指形数与树高之乘积。主要树种平均实验形数表见附录A.1。
6.6 采伐强度计算
采伐强度=（∑标准地采伐木蓄积量/∑标准地蓄积量）×100﹪

6.7 出材量计算
6.7.1标准地调查法
a）标准地调查法
标准地出材量=∑采伐木各径阶经济材蓄积×径阶经济材出材率+∑采伐木各径阶半经济材蓄积×径阶经济材出材率×50％。
标准地每公顷出材量=（10000/标准地面积）×（∑各标准地出材量/标准地数）
小班出材量=标准地每公顷出材量×小班面积

6.7.2角规样点调查法
角规样点出材量=∑采伐木各径阶经济材蓄积×径阶经济材出材率+∑采伐木各径阶半经济材蓄积×径阶经济材出材率×50％。
角规样点每公顷出材量=∑角规样点出材量/样地数
小班出材量=角规样点每公顷出材量×小班面积

6.8 林分因子调查
——郁闭度测定。用树冠垂直投影压线法调查，即以起测胸径以上的林木树冠垂直投影压线总长与调查测线总长之比计算，用十分法表示。
——坡度的测定。沿山体走向，测定伐区上部至下部平均坡度，可用罗盘仪、测高器测得或利用地形图等高线求得。

6.9 竹林调查
在竹林内选择有代表性的地段，通过随机、机械或其它的抽样方法，布设圆形、方形或带状标准地，在标准地内分径级调查立竹株数和采伐竹株数，以标准地平均数推算伐区立竹数、采伐竹数及其径级分布情况。
标准地总面积不得少于小班面积的3％。1公顷以下设2个标准地，以后每增加1公顷增设1个标准地。
竹林采伐强度=（四度以上株数／总株数）×100﹪
7 伐区设计

7.1 伐区调查设计分类
根据采伐面积或蓄积量提交相应的调查设计材料：

a）年度实施采伐面积45亩（不含）以上或采伐林木蓄积量200立方米（不含）以上的，应提交伐区调查设计材料，执行本标准7.7.1的规定。
b）年度实施采伐面积2亩（不含）至45亩或采伐林木蓄积量15立方米（不含）至200立方米的，应提交简易伐区调查设计材料，执行本标准7.7.2的规定。

c）年度实施采伐面积2亩以下或采伐林木蓄积量15立方米以下的，不用提交伐区调查设计材料，仅提交采伐设计表（格式见附录B.4）。
d）工程建设使用林地采伐、森林病虫害防治与自然灾害清理类采伐、森林经营项目类采伐、林业科研实验项目类采伐等前期已经开展相关调查设计，内容符合伐区调查设计要求的（格式见附录B.5），可不再提交伐区调查设计材料。
7.2 采伐设计
7.2.1采伐方式确定
根据林地立地条件、森林经营目的、林分特征、树种更新特点及经济条件，因地制宜地选定采伐方式。
7.2.2采伐强度设计
计算非皆伐伐区的采伐强度时，应包括预计在采伐作业中保留木的损伤比率部分。
7.2.3采伐工艺设计
做到定向伐木，保证安全，保护好母树、幼树、保留林分及珍稀树种，严格控制伐桩高度，树木伐桩（毛竹竹蔸）高一般不超过10厘米，松材线虫病伐桩高度不得超过5厘米。
7.2.4集材方式确定
根据采伐单位生产技术水平和伐区实际特点选择适宜的集材方式，用一种集材方式不能完成集材作业时，可设计几种集材方式，进行复合式集材。集材方式分为机械集材、自然力集材、畜力集材、人力集材等。
7.2.5道路、楞场和集材道设计

7.2.5.1
简易运材道设计

a）应根据森林资源的分布情况、出材量、地形地势、集材流向及装车场的位置等因素，以及采伐、更新、抚育及营林生产的需要，经周密踏查，再勘测设计，通过技术经济比较，明确合理线路，在保证运材安全的同时尽可能减少修建工程量；
b）简易运材岔线延伸到森林资源集中、集材距离最短的伐区腹部；
c）尽量利用已有简易道路，避免重复设计，减少对沿线活立木的砍伐和损伤，减少土石方工程量；
d）伐区外的简易公路应避开母树林、新造林地及林木集中的地段。

7.2.5.2
集材道设计

a）集材道布设应遵循以下原则：

1）伐区内原有的集材道路应尽量使用，并避开母树和幼苗、幼树群和容易造成水土流失的地带，减少对地表的破坏；
2）根据伐区内的木材分布情况，尽量把集材道贯穿木材集中的地带，以便吸引较多的木材；
3）根据装车场、楞场的位置和地形条件，尽量缩短集材距离，以提高集材效率、降低成本；
4）夏季采伐时，集材道应选择在土质坚实并干燥的地带，避开陡坡和逆坡； 

5）集材道应布设合理，结合山形地势，尽量选设在地势平坦、少动土方、施工容易的地方以及作业安全的地带。

b）集材道主要设计技术标准为：

1）平均集材距离。分为作业小班平均集材距离和伐区平均集材距离。作业小班平均集材距离是指装车场全长、通过的作业小班的集材主道长、作业小班内主支道平均长一半的和；伐区平均集材距离是伐区内各作业小班的平均集材距离按作业小班出材量的加权平均值；
2）应在集材道外侧开设与之纵向垂直的排水沟，以防集材道积水冲刷造成沟壑甚至坍塌；
3）集材主道最大坡度为 25º，集材支道最大坡度为 45º，集材道宽不应超过 5 米。
7.2.5.3
楞场（装车场）设计

a）楞场布设原则为：

1）距离缓冲区距离不小于 40 米；
2）位置应适中，符合集材方式与流向，使集材距离最短和经济上最合理；
3）地势平坦、干燥，有足够使用面积，土质坚实、排水良好；
4）便于各种装卸机械的安装；
5）便于卸载、归楞、装车或推河作业；
6）机械集材时，楞场尽量设置在坡上。

b）楞场面积确定如下：

1）原条楞场有效作业面积宜为 1200～1600 平方米，储存楞场最大面积为 3600 平方米；
2）原木原条楞场有效作业面积宜为 900 平方米，储存楞场占地面积另加，皆伐时按 1 平方米/公顷计算；
3）楞场周围应设 30 米的安全距离带。

7.2.6伐区清理方式设计
通常采用归堆、归带、散铺等方法。按照不同的采伐方式、更新措施和水土保持的要求确定。
7.3 更新设计
明确采伐剩余物处理措施、更新类型、更新方式、下种母树密度和株数、人工促进方式和技术措施及其所需的种子和苗木的数量。具体设计要求如下：

a）皆伐后，天然更新等级达到中等及以上的，适用封山（沙）育林技术措施，更新设计按照《封山（沙）育林技术规程》的规定执行。

b）皆伐后，天然更新达不到中等等级的，适用迹地更新技术措施，更新设计按照《造林技术规程》的规定执行。

c）择伐或卫生伐后形成10平方米以上林窗或林间空地的，应采取补植措施。补植按照《森林抚育规程》的规定执行。

d）改造采伐的疏伐后，在林下补植耐荫的建群树种或乡土珍贵树种，补植株数不低于已有株数的三分之一，形成混交林。

e）建设森林防火隔离带时，应选择防火、耐火、迟滞林火蔓延的树种。

f）建设林业有害生物防治隔离带时，应选择能抵抗预防有害生物种类的树种。 

g）林木采挖后，应恢复土壤，或采用客土填补挖穴。采挖后形成林窗的，应按照《森林抚育规程》的规定，采取补植措施。

7.4
工程量

7.4.1单位面积工程量

单位面积工程量确定如下：

a）林木采伐。根据相关定额、当地采伐生产效率，结合采伐作业实际，确定不同采伐类型、采伐方式、采伐强度的单位面积采伐与集材的用工量、（机械）台班、材料规格与数量等指标。

b）更新和补植。根据相关定额、当地造林生产效率，结合更新和补植作业实际，分别不同更新方式、补植，确定各造林补植工序的单位面积用工量、种子或苗木的规格和数量、（机械）台班数等指标。

7.4.2伐区工程量

伐区工程量计算如下：

a）林木采伐：将林木采伐单位面积工程量乘以伐区面积，得伐区的采伐工程量。 

b）更新和补植：将更新和补植的单位面积工程量乘以伐区面积，得伐区的更新和补植工程量。 

c）合计林木采伐的伐区工程量与更新与补植的伐区工程量，得伐区采伐更新工程量。 

d）统计各伐区集材道、简易运材道、楞场、工棚等采伐设施的工程量，以及封育碑、封育围栏等

封育设施的工程量，得采伐更新设施工程量。

7.5
投资概算

7.5.1工程费用

工程费用包括林木采伐、更新和补植，以及集材道、简易运材道、楞场、工棚、封育碑、封育围栏等采伐设施建设所发生的费用。计算如下：

a）林木采伐费用：伐区的林木采伐工程量乘以工程相应单价，得林木采伐发生的人工、（机械）台班和材料的费用，合计各项费用得伐区的林木采伐费用。

b）更新和补植费用：伐区的更新和补植工程量乘以工程相应单价，得更新和补植发生的人工、（机械）台班和材料的费用，合计各项费用得伐区的更新和补植费用。

c）集材道、简易运材道、楞场、工棚、封育碑、封育围栏等采伐更新设施建设费用，按照单价乘以数量计算。

7.5.2其他费用

其他费用包括管理费、调查设计费、招投标费、检查验收费等，取费标准按照有关规定执行。

7.5.3预备费

采伐更新作业过程中发生的难以预测得费用。取费标准按照有关规定执行。

7.6 设计成果

7.6.1伐区调查设计材料

7.6.1.1伐区调查设计说明书
主要内容包括：
——作业单位森林资源情况，包括林地面积、森林蓄积，覆盖率等；
——作业区基本情况，包括自然条件、交通运输条件、既往的经营活动、社会条件和劳力来源；
——设计依据、原则、调查设计过程和方法等（队伍组织、采伐面积、蓄积是如何测量的，如何保证质量）；
——作业区地点、面积和区划情况（根据现地是否区划隔离带、缓冲区，按照林况不同区划了多少个采伐小班）；
——伐区林分情况（权属、林木组成、郁闭度、林分结构、林龄、胸径、树高、蓄积量、出材量、更新情况和林内卫生情况），说明采伐的必要性，权属有无争议；
——采伐方式、采伐强度、采伐工艺设计、集材方式、工序安排、施工时间、采伐方向顺序、伐桩高度控制、采伐剩余物利用途径、清理方式等。（对于特殊状况的采伐如自然保护区内清理灾害木，应说明受灾情况、清理的对象、采伐方式和强度）；

——采伐蓄积及出材量(要考虑木材规格的出材率)；

——采伐配套设施设计（集材道设计、楞场设计、简易运材道设计等）；

——劳畜力、机具种苗物资的来源；
——作业费用、生产成本和经济收益；
——生产安全措施（如防火安全、人身安全）；
——水土保持措施（山区坡度较大的皆伐应强调）；
——环境保护措施（采伐对森林经营单位造成的森林面积、蓄积、生物量损失的评估，并提出相应措施）；
——林木更新（对更新方式、更新时间、树种、苗木规格及数量、密度、整地、栽植等，提出简要而明确的措施）；

——投资概算；

——效益分析。
7.6.1.2伐区调查设计表
包括伐区调查设计表（附录B.1）、伐区出材量表（附录B.2）、伐区工艺设计表（附录B.3）、采伐设计表（附录B.4）、合并调查设计表（附录B.5）。
7.6.1.3伐区调查设计图
伐区调查设计图包括伐区现状图、伐区设计布局图、伐区作业设计图、采伐更新设施设计图。
设计具体要求：

——图名：****作业设计图；
——比例尺：1︰2000-1︰10000，指北针放在图框内右上角。可以用地形图或最新卫星影像作底图。图幅采用A4或A3大小。当伐区范围超过一张图的图幅大小时，可分幅绘制并进行编号，同时编绘统一的接图表；
——伐区作业设计图上除需反映伐区位置、地理坐标、四至界线、行政界线、缓冲带范围、小班号、优势树种、林龄、采伐面积、采伐蓄积、出材量等主要内容外，还应尽可能反映周围主要地形地物、林相、交通、集材等情况，必要时可作适当的文字说明。其注记形式为：
	小班号-面积-采伐类型

	采伐方式-采伐蓄积-出材量


——图框下显示坐标，使用3度分带，CGCS2000坐标系，小班主要拐点标注纵横坐标值；
——图例与内容显示要一致。图框外下方标注调查人、单位、时间等要素。
7.6.1.4调查设计记载单位与数据保留位数
a) 面积：公顷，保留四位小数；
b) 蓄积量：立方米，保留一位小数；
c) 平均树高：米，保留一位小数；
d) 平均胸径：厘米，保留一位小数。

7.6.2简易伐区调查设计材料

——伐区调查设计说明书参考本标准7.7.1，可不进行采伐配套设施设计、采伐投资概算、效益分析；

——伐区调查设计表参考本标准7.7.1的规定；

——伐区调查设计图参考本标准7.7.1的规定。

7.7 伐区拨交
伐区调查设计文件经批准下达后，调查设计单位或人员应根据林木采伐许可证和伐区设计文件的要求，会同采伐单位深入现场进行伐区拨交。
伐区拨交的内容包括：采伐的地点、四至界线，采伐方式、采伐面积、采伐蓄积、采伐强度、采伐木标记，道路、楞场、集材道的设置，集材方式，伐区清理及其它需要说明的情况等。
设计单位和人员与采伐单位对伐区拨交的内容确认无异议后，方可进场实行伐区采伐。伐区拨交手续要有文字记载，以便备查。

8 林木采伐作业
林木采伐作业执行LY/T 1646-2005中9章节
9 林木更新
9.1更新分类及要求
9.1.1皆伐类更新
皆伐类伐后更新应该在当年或次年完成造林更新，原则上应采用人工植苗更新、人工播种更新、人工扦插更新等方式。对立地条件好的地区和地块，可以采用人工萌芽更新、天然更新和人工促进天然更新的方式。
9.1.2择伐类更新
择伐类更新可以采用天然更新的方式。
9.2更新方式与适用对象
9.2.1人工更新
9.2.1.1人工更新适用对象
以下任一情况可采取人工更新方式：
a）要改变树种组成的林地；
b）皆伐迹地；
c）皆伐改造的低产（效）林地；
d）原集材道、楞场、装车场、临时性生活区、采石场等清理后用于恢复森林的空地；
e）经济林更新迹地；
f）非正常采伐（盗伐）破坏严重的迹地；
g）其他采用天然更新较困难或在规定时间内不能达到更新要求的迹地。
9.2.1.2人工更新方式
a）植苗造林：使用最为普遍，对造林地的立地条件要求不高，适用于各种立地条件以及可以人工培育苗木的各种树种，特别是干旱、水土流失严重或地表植被覆盖度高以及鸟兽危害严重的造林地；
b）分殖造林：分为插条（干）造林、分根造林、分蘖造林及地下茎造林等。适用于造林地水分条件较好的造林地和能够迅速产生大量不定根、地下茎的树种。杨柳科、柽柳科树种适用于插条（干）造林，竹类适用于地下茎造林，泡桐、楸树等适用于分根造林；
c）播种造林：适用于土壤湿润疏松、立地条件好、鸟兽危害较轻的造林地以及具有大粒种子或者发芽迅速、生长较快、适应性强的中小粒种子的树种，并且种子来源丰富。播种时要求种子性状良好。适用于因切断主根难以发出新根有碍于移植的松类等，以及直播后根系能扎入下层土壤，发出许多细根，生长旺盛的栎类、泡桐、柠条等。
按播种方式不同可以分为飞播造林和人工直播造林。
d)人工萌芽更新：林木被采伐后，通过伐桩扒皮、埋土、整地、施肥、除孽定株等措施促进林木伐桩和根系萌芽、幼苗生长，进而实现更新。适用于水分条件较好的造林地和能够迅速萌孽的树种，如刺槐、杨树、杉木、泡桐、臭椿等。
9.2.2人工促进天然更新
9.2.2.1人工促进天然更新适用对象
在下列情况下，完全依靠自然力在规定时间内达不到更新标准时，应采取人工辅助办法促进天然更新：
a）渐伐迹地；
b）补植改造或综合改造的低产（效）林地；
c）采伐后保留目的树种天然幼苗、幼树较多，但分布不均匀、规定时间内难以达到更新标准的迹地；
d）其他适合天然更新的采伐迹地。
9.2.2.2人工促进天然更新方式
a）人工补植：乔木株数少，乔木母树自然繁育能力不足或幼苗幼树分布不均匀的地块，采用块状或带状整地方式，在林下间隙地块栽植目的树种幼苗；
b）人工补播：乔木株数少，乔木母树自然繁育能力不足或幼苗幼树分布不均匀的地块，采用块穴状整地方式，并撒播目的树种种子；
c）破土整地、割灌除草：有较强天然下种能力的乔木，但因灌草覆盖度较大而影响种子触地的地块，可进行部分块状、带状的割灌、除草、破土整地，除去过厚的枯枝落叶层或茂密的草类、灌木，加大天然下种与土壤的接触机会，改善种子发芽和幼苗幼树生长发育条件；
d）除孽间苗：对幼苗幼树多的地块或丛生萌孽的林木个体，按照去劣存优，去弱留壮的原则，去除多余幼苗幼树和萌孽苗，促进幼苗幼树生长。
9.2.3天然更新
9.2.3.1 天然更新适用对象
以下情况可采取天然更新方式：
a）择伐、渐伐迹地；
b）择伐改造的低产（效）林地；
c）采伐后保留目的树种的幼苗、幼树较多，分布均匀，规定时间内可以达到更新标准的迹地；
d）采伐后保留天然下种母树较多，或具有萌蘖能力强的树桩（根）较多，分布均匀，规定时间内可以达到更新标准的迹地；
e）自然生长状态保持良好，立地条件好，降雨量充足，适于天然下种、萌芽更新的迹地。
9.2.3.2天然更新方式
a）天然下种更新：主要适用于针叶树种，要选好母树，做好迹地清理和整地工作。母树应具有较强的抗风能力和结实能力，干形、冠形优良，发育良好。保留母树数量，针叶林每公顷15-20株，针阔混交林每公顷10-15株；
b）萌芽或萌蘖更新：采伐后，利用林木伐桩或伐根的萌芽/蘖力使得森林得以恢复的更新方式。主要适用于阔叶树种及萌孽能力强的针叶树种。杉、栎、柳、杨等树种的伐根有较强的萌芽能力，刺槐、臭椿、泡桐等树种的近地表的根部能生出大量的根蘖，竹林通常采用单株择伐由地下茎发笋成林。
9.3更新技术标准
9.3.1更新时间
采伐后当年或者次年内应完成更新造林作业。
对未更新的旧采伐迹地、火烧迹地、林中空地等，由森林经营单位制定规划，限期完成更新造林。
9.3.2 技术标准
9.3.2.1成活率
更新造林成活率标准应符合GB/T 15776的规定。
9.3.2.2保存率
a）皆伐更新迹地幼苗幼树保存率标准应符合GB/T 15776的规定；
b）择伐迹地更新频度达到60%以上；
c）渐伐迹地更新频度达到80%以上。
9.3.2.3合格率
当年成活率合格的更新迹地面积应达到按规定应更新的伐区总面积的95%；第三年保存率合格的更新迹地面积应达到按规定应更新的伐区总面积的80%。
9.3.2.4成林年限
迹地更新成林标准应符合GB/T15776、GB/T 15163和GB/T18337.1的规定。
9.3.3技术要求
林木更新应正确选择更新方式；科学合理确定树种和树种配置，适地适树适种源；良种壮苗、细致整地、合理密度、精心管护、适时抚育。
整地、栽植、密度、种苗、树种配置、林地清理、播种和其他造林技术措施应符合GB/T15776、GB/T 15163、GB/T 18337.3、GB/T 15162的规定。
10 劳动安全、卫生与森林防火
10.1 安全生产
10.1.1安全管理
始终坚持“安全第一，预防为主”的指导方针，在各项作业过程中，保证作业人员的安全与健康，防止发生劳动事故，减少职业危害。
a）主管部门和生产单位应建立相应的安全管理、监督、检查机构，明确相应的工作职责和责任人，制定严格的安全生产管理制度。
b）主管部门或生产单位应组织编写和作业相关的安全技术操作规程，进场人员必须认真执行和严格遵守安全技术操作规程。
c）生产单位应采取相应的措施，保证劳动保护设施完备、机械设备运转正常、作业场地安全、作业环境适宜。在不能保证作业人员安全与健康的情况下，作业人员有权拒绝正在或即将从事的工作。
d）作业现场应合理设置安全生产宣传和警示标志，特别是主要施工部位、陡坡、石质山坡和危险区域以及主要通道口都必须有针对性地设置醒目安全警示标志。如有必要可设专人引导。
e）生产单位应经常组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识。
10.1.2劳动保护
a）生产单位应为作业人员提供安全、健康的工作环境，不应超时作业。
b）施工作业必须在白天进行，当遇到雷雨、雾霾或大风天气时，不得进行作业；应制定相应的防晒、防寒、防雨、防风、防雷等应急措施并按此执行。
c）应为作业人员配备符合国际或国家标准的安全设备和劳动保护用品：包括不同作用的服装，具有保护作用的头盔、鞋、靴、护腿、安全绳等，消音耳套、手套、眼罩或防护面具等。同时，作业人员在作业现场应使用所要求的防护用品。
d）作业现场或附近应配备常用的急救药品和器具，如止血药、纱布、绷带、葡萄糖、防蚊虫蛇药等；并且作业人员应掌握常见的预防、急救、自救方法，如止血、应对昏厥、虫蛇咬伤等。
e）患有特定疾病或身体不适者，不应从事或暂停从事机械、高空等危险作业。
f）女职工在生理特殊时期和假期，应得到必要的保护。
10.2 环境卫生
林木采伐各项施工作业必须符合国家规定的劳动安全卫生标准、《建设项目劳动卫生监察规定》等有关劳动卫生的法规和规定，保障作业人员的卫生安全。
a）生产单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对项目参与人员进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
b）进场人员在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，管理者对危害作业人员劳动卫生的不良行为，坚决提出批评、制止和检举。
c）生产单位应为作业人员提供足够的、符合饮用标准的生活用水。
d）作业现场的生活垃圾、污水、污染物应当及时清除和妥善处理，对可自然降解的生活垃圾、无害污水、污染物可集中掩埋，对不能降解的垃圾、污染物要统一收集送当地垃圾填埋场处理。
e）生产单位应为作业人员准备临时居住场所和休息、应急点。场址应选择地势较为平坦开阔、排水良好、不受山洪威胁的地段。
f）有毒、有害物品应单独存放，且远离生活用品存放区域，并设置特定的警示标志。有毒、有害物品的残留物应集中转移至专门处理区域，不得随意丢弃。
g）采伐作业的机械设备应定期检查维修，避免燃料泄露，造成环境破坏；每日作业结束后清点数量，避免机械设备丢失，造成安全隐患。
h）工器具、设备应在固定位置分门别类安全存放。
10.3 森林防火
10.3.1森林防火教育
对于所有参与采伐作业的工作人员，都应进行防火、灭火的教育与培训；对于其他临时进入现场人员，都应进行森林防火提示、警示。
10.3.2临时居住场地防火
a）作业人员临时居住场地或其附近的活动场地，都应设置防火隔离带，清除隔离带中的杂草、灌木、枯木、倒木。居住场地应配备消防器材。
b）及时清除容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。
10.3.3采伐作业防火
a）作业区严禁用火。特殊情况必须用火时，应清理出场地，火源半径3米内不应有任何可燃物质，作业人员离开火源时，应彻底将火熄灭。
b）机械设备注意防火。及时清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾；机械加油时，应保证加油点3米内无任何可燃物质；机械设备应安装防火装置或采取防火措施。
10.3.4火情处理
a）发生火情，应立即停止作业，采取必要的灭火措施，并向有关部门报告。
b）火情处理时，应对火情进行危险性估计，以保证人身安全。
10.4 生态保护措施
10.4.1
采伐缓冲区保护措施

主要措施包括: 
a）缓冲区与伐木作业区的地块之间，设置边界标志；
b）除必要的过水管道、道路和桥涵等工程外，不设计其它作业工程；
c）除因施工需要而进行必要的采伐外，不设计其他采伐作业；
d）明确不向缓冲区倾倒采伐剩余物、其它杂物和垃圾。
10.4.2
生态保护措施

主要措施包括：

a）集材时宜避开河道，减少对水源的污染；
b）集材时选择与土壤接触面最小、对土壤损害最小的工具和方式，避开易受破坏的土壤地段；
c）更新时可采取小规格、集水节水的整地和栽植方式，减少对地表的扰动；
d）及时清理采伐剩余物，尽快消除采伐对生态的不利影响；
e）作业后施工材料应带离作业现场；有毒有害物品应单独封闭存放，施工作业后应集中转移至专门处理区域；
f）生活废水排放应远离水域，垃生活垃圾应深埋或带离作业现场。

10.4.3
生物多样性保护

主要措施为：

a）加强对生物多样性富集地段、国家重点保护的野生植物的保护，不采伐国家和地方重点保护的野生植物，保护国家和地方重点保护的野生动物的栖息地；

b）采伐作业时，要保护幼苗幼树，减少或避免倒伏木对幼苗幼树和地表植被的损害；
c）更新整地时，要尽量保留造林地上已有植被和幼苗幼树；
d）更新时，应优先选择符合采伐更新目标的国家和地方重点保护的树种、珍贵乡土树种。

11 采伐作业监督与检查验收
11.1伐区调查设计检查
当地森林资源管理部门应对伐区调查设计质量进行检查，检查数量应不低于设计面积和小班总量的10%。检查内容包括：审核全部内外业资料，现场核对作业区、小班区划是否合理，标志界限是否清楚、齐全、准确、符合规定，林分因子调查方法和精度是否符合规定。检查时，林分因子调查方法应与原设计方法一致，伐区调查设计质量评分表见附录C.1，低于90分的伐区设计为不合格设计，应重新设计。
上级森林资源管理部门对伐区设计质量进行抽查，检查数量为设计伐区总数的1 %以上。
11.2伐区作业监督
11.2.1 作业单位监督
伐区作业日常监督管理工作由采伐作业单位负责，采伐作业单位应指定专人负责采伐作业质量和程序的全过程监督和指导，包括作业范围是否超出设计范围、作业方法是否符合设计标准、作业行为是否符合劳动安全标准、是否对环境造成不利影响、作业结果是否与林木采伐许可证一致、是否有丢件子情况等。如发现违规采伐行为及时进行纠正和补救，并进行总结完善。
11.2.2主管部门监督
当地森林资源管理部门和森林经营单位应派出现地质量监督员，分别在采伐作业的前、中、后期到现地监督检查作业情况并进行指导。监督检查内容包括：
a）主要检查作业对本文件的执行情况、与采伐作业设计的一致性；
b）检查伐区有无发生丢弃材造成资源浪费的情况，伐区丢弃材不得超过0.5立方米/公顷；
c）质量监督员对发现违规作业行为，有权作出限期补救提示、限期补救并处以罚款警告和暂停采伐作业处理，如果出现暂停采伐处理，那么在继续作业之前应进行进一步的实地检查以证实所有工作都按照要求的标准完成；
d）质量监督员发现现地作业与采伐设计不一致的情况，有权对作业单位作出提示，促其限期更正，或者暂停采伐作业重新编制采伐设计的处理。
11.3伐区检查验收
11.3.1检查验收时间与组织
伐区作业的检查验收应在采伐作业结束后立即进行，检查小组由森林资源管理部门负责组织。 
11.3.2检查程序
a）采伐作业单位应在完成伐区采伐作业后3天内向当地森林资源管理部门提出验收申请，当地森林资源管理部门接到申请后，应组织检查验收人员到现地进行检查验收；
b）检查验收按作业设计小班进行实地核实，检查验收小组在伐区检查时应有采伐单位代表到场并及时作出相应信息反馈；
c）林分因子采用机械抽样方法，图上布点（带），现地实测，实测样地（标准地）的面积不应低于作业面积的3%，实测样地（标准地）的数量在3块以上，且均匀分布在小班内，最小实测面积不应小于200平方米；
d）检查验收发现的所有没有按照本文件进行作业的伐区都应向采伐单位代表说明；
e）检查结束后，应由采伐单位代表签署检查单。
11.3.3质量评价标准
依据林木采伐许可证和伐区调查设计，对伐区作业质量进行检查验收，填写采伐作业质量检查标准表（格式见附录D.1）。采取百分制，总分达到85分为合格，其中改变采伐方式、越界采伐、采伐蓄积超过5%为否定因子，满足其中任何一条即判定为不合格伐区。
11.4伐区更新验收
伐区林木更新完成后，由当地森林资源管理部门负责对更新完成情况进行检查验收，更新质量不合格的，由采伐单位继续造林补齐，补栽后的第3年进行复查。
上级森林资源管理部门抽查更新地块面积不低于10%。
11.5采伐验收合格证发放
经检查验收合格的伐区，由县级及以上森林资源管理部门发放采伐验收合格证。因伐区清理、环境影响和资源利用造成不合格的，发放整改通知书，限期纠正，直到合格时方能发证。因越界采伐、超林木采伐许可证采伐造成不合格的，由当地森林资源管理部门按相关法律、法规的规定处理，不发采伐验收合格证。
采伐验收合格证样式由陕西省林业局统一制定（格式见附录E.1）。
12 档案管理
12.1档案管理机构、人员与职责
各经营管理单位，应按照国家档案管理的规章制度配备相应的管理机构和管理人员，负责档案资料的接收、收集、整理、保管和提供利用。
12.2档案内容
12.2.1伐区资源调查与采伐设计文档
伐区区划和调查成果材料，包括伐区森林资源调查成果（伐区资源调查报告、资源统计报表）、伐区区划图、伐区调查原始记录、采伐设计成果等文档资料和伐区区划矢量数据。
12.2.2伐区作业文档
包括采伐作业人员情况、生产和生活资料、集材道修建、木材生产（伐木、造材、集材、归楞、运输）、采伐迹地清理情况、采伐迹地更新状况等。
12.2.3监督、检查与验收文档
伐区调查设计检查文档，伐区作业监督文档，伐区验收文档等。
12.2.4合同、财务档案
与伐区相关的招投标文件、伐区调查设计合同、采伐作业施工合同、资金申请、财务收支票据等档案。
12.2.5其他相关文档
除上述有关文档外，还应包含有关采伐调查设计与实施的指导性文件和采伐许可证等文档。
12.3档案保存形式
全部档案内容都应有纸质文档，字迹清楚。同时，要求所有的采伐作业单位都有上述全部档案内容的电子文档，并做好备份。
12.4档案管理与服务
采伐作业单位和森林资源管理部门应有健全的档案管理制度，档案管理人员应建立必须的等级和统计制度，对档案的收进、移出、保管和利用情况进行精确的统计，档案管理人员更换时应办理移交工作。
采伐作业结束后，采伐作业单位和森林资源管理部门应立即整理立卷，进行归档和接收、档案入库。应保证一案一档，并注明乡镇、村、年度、编号等，设置专门的档案柜，可随时调阅。
档案资料的利用要严格执行国家有关保密法，提供服务时应根据密级提供，并应办理有关手续。
附　录　A 
（资料性）
主要树种平均实验形数表
主要树种平均实验形数表见表A.1 
表A.1 主要树种平均实验形数表
	树 种
	冷  杉
                      云  杉
	
	油  松
	
	栎  类
	红  桦
	侧  柏

	
	
	华山松
	
	山  杨

	
	白  桦
	

	
	
	铁  杉
	
	
	
	马尾松
	

	
	
	泡  桐
	
	光皮栎
	
	杂  木
	

	
	
	
	
	　
	
	刺  槐
	

	平均实验形数（fa)
	0.45
	0.43
	0.42
	0.41
	0.40
	0.39
	0.39


注：一、栎类包括锐齿栎、槲栎、栓皮栎、麻栎等。杂木包括漆树、柳、槭、鹅耳枥、千金榆、榆、五角枫等。                                                            
二、平均实验形数用来计算林分蓄积量，也可代替材积表来计算每木检尺的蓄积量，以及单株材积。                                           

计算公式V=（H+3）×G×fa(V=蓄积量，H=平均树高，G=胸高断面积，fa=平均实验形数）                                                           

例1：已测得华山松林分平均树高是15米，每公顷胸高断面积是28平方米，则每公顷蓄积量=（15+3）×28×0.43=217平方米。                       
例2：某油松森林分子每木检尺后查算的胸高断面积合计是42平方米，测得平均树高是21米，则林分蓄积量=（21+3）×42×0.42=432平方米                 

例3：已测得某株山杨的胸径为20厘米，树高为14米，则计算的单株材积=（14+3）×0.0314×0.41=0.2189立方米。（胸径20厘米查直径-圆面积表，
其断面积为0.0314平方米。
附　录　B 
（规范性）
林木采伐作业设计表
伐区调查设计表见表B.1
表B.1 伐区调查设计表
  单位：公顷、株、立方米、工日、元   

	作 业      区名 称
	小班
	可作业面积 
	林分起源
	伐 前 林 分 状 况
	采伐方式 
	采伐强度%
	采伐量
	出材量
	伐后林分状况
	直接生产需工数
	直接生产费用

	
	
	
	
	树种组成
	林龄或龄组
	平均胸径 
	平均树高 
	郁闭度
	蓄积量  
	每公顷
	
	株数
	蓄积
	采伐蓄积 
	每公顷
	小计
	直接用     原木           
	小径    原木          
	树种组成
	郁闭度
	每公顷
	
	总费用
	每立方米木材费用

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	株     数
	蓄积
	
	
	
	
	株     数
	蓄积
	
	
	
	
	
	株数
	蓄积
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


伐区出材量表见表B.2
表B.2 伐区出材量表
	单位：公顷、立方米  

	作业区
	小 班 号
	面  积
	树  种
	蓄  积
	采 伐    蓄 积
	 木 材 产 量 
	经   济  原  木
	次加工  原木
	小径原木
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	直接用
原木
	胶 合   板 材
	加工用  原木
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


伐区工艺设计表见表B.3 
表B.3 伐区工艺设计表
	单位：立方米、米、工日

	作业区
	小    班   号
	木材           总产量
	总           需           工          数
	平均每立方米需工数
	采    伐
	造材（含打枝）
	集材（含小集中）
	归  楞
	清理
	备注

	
	
	
	
	
	作业方式
	工  具
	需           工          数
	作业方式
	工  具
	需         工         数
	作业方式
	平均集距
	设  备
	需         工         数
	作业方式
	需        工        数
	作业方式
	需        工        数
	

	
	
	
	
	
	
	名称
	数量
	
	
	名称
	数量
	
	
	
	名称
	数量
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采伐设计表见表B.4
表B.4 采伐设计表
	申请人（单位）：                                                                   

权属证号：                                         林木权属：                     

采伐地点：             镇（林场）               村（林班）                 小班
小地名：                                                                  
采伐四至：东至              南至               西至               北至             
林木起源：                   ，林种：                ，亚林种：                ，

	树种
	平均胸径
（厘米）
	平均高（米）
	总株数
	蓄积量（立方米）

	杉
	
	
	
	

	松
	
	
	
	

	阔
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	采伐类型：               ，采伐方式：                 ，采伐面积：            公顷，
采伐株数：             ，采伐蓄积：          立方米，采伐出材：            立方米，
采伐时间：                 ，更新时间：               ，更新方式：               ，
更新树种：            ，更新面积：              公顷，更新株数：             。

	附伐区设计示意图


合并调查设计表见表B.5
表B.5 合并调查设计表
       乡镇（林场）       村（林班）         小地名   权属类型      起源       森林类别      林种      采伐类型        采伐方式      
项目名称：                          采伐依据：□工程建设及使用林地  □灾害木采伐  □森林经营项目类  □科研实验项目类
	小班号
	坡度
	小班
（地块）面积
	小班
（地块）
蓄积
	优势树种
（目的树种）
	林龄
	伐前
郁闭度
	伐前平
均胸径
	采伐
树种
	采伐
蓄积
	采伐
株数
	采伐
强度
	伐后
郁闭度
	伐后平均胸径
	更新
方式
	更新
面积
	更新
树种

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附伐区设计图


填表说明：
1.同一年度内，对相同森林类别的森林，采取相同采伐方式且在地域上相连的小班或地块（实施采伐的范围）称为伐区。
2.采伐依据为勾选，依法需要开展林木采伐作业设计的项目，应按照采伐审批及作业设计要求补充相关材料和技术要素，供采伐审批部门使用。
3.同一伐区内相连采伐小班（地块）相关信息，合并为一行填写。工程建设使用林地采伐及灾害木采伐，伐区在同一行政村范围内有不相连小班（地块）的，应分行填写。单行信息中，采伐多个树种，应分别备注说明采伐树种（9）、采伐蓄积（10）、采伐株数（11）信息。
4.采伐株数（11）在采伐竹林或采伐地块无蓄积的情况下填写。
5.采伐强度（12）指采伐蓄积（或株数）占伐区总蓄积（株数）的比例，其中林木采伐强度指蓄积强度，竹类采伐强度指株数强度。公益林内的采伐方式和采伐强度超过规定的方式和强度时，县级林业行政主管部门应当组织专家评审论证通过。
6.采伐类型、采伐方式、采伐强度、伐后郁闭度（13）应该符合本文件。
7.抚育采伐时应当填写伐后平均胸径（14），伐后平均胸径不得小于伐前平均胸径（8），其中灾害木清理除外。

8.工程建设及使用林地可不填写12-17栏。

9.自然灾害受害木清理的郁闭度（7、13）和胸径（8、14）不需填写，更新内容（15、16、17）视采伐方式及清理防治要求确定。

附　录　C 
（规范性）
伐区调查设计质量评分表
伐区调查设计质量评分表见表C.1 
表C.1 伐区调查设计质量评分表
	检查项目
	标准分
（总分 100)
	技术标准
	扣分标准

	设计资料
	10
	完整、准确、规范，平面图表格数字清晰。 概算依据充分
	缺、错一项扣 5 分

	小班区划
	15
	位置准确，测量标志齐全，一个小班内不应出现 1公顷  以上的不同林分类型
	位置不准确、标志缺一项扣 3 分，出现不同林分类型扣10分

	缓冲区
	5
	宽度合理、测量标志齐全
	宽度不合理扣 2 分，测量标志不 齐全扣 3 分

	面积
	10
	允许误差 5 % (1：10 000 地形图勾绘面积允许误差为10% ）
	每超过±1% 扣 1 分

	株数
	5
	允许误差 10%
	每超过±1% 扣 1 分

	蓄积
	5
	允许误差10 %
	每超过±1 % 扣 1 分

	出材量
	5
	允许误差 10%
	每超过±1 % 扣 1 分

	龄级
	5
	允许误差一个龄级
	每超过 2 个龄级扣 2 分

	树种组成
	5
	目的树种（优势树种）允许误差±1成
	超过误差扣 5 分

	郁闭度
	5
	允许误差±0. 1
	超过误差扣 5 分

	采伐工艺设计
	15
	采伐类型、采伐强度、采伐方式、道路、集材道、楞场设计合理
	缺、错一项扣5 分

	采伐木标记
	15
	允许误差 5%
	每超过±1 % 扣 3 分


注：各检查项目扣分，均在标准分内扣除，不计负分。
附　录　D 
（规范性）
采伐作业质量检查标准表
采伐作业质量检查标准表见表D.1 
表D.1 采伐作业质量检查标准表
	检查项目
	标准分（总分 100)
	检查方法及评分标准

	（一）采伐质量

	采伐面积、地点和四至
	10
	符合调查设计要求的得满分，越界采伐的为不合格伐区

	采伐方式
	10
	符合调查设计要求的得满分．改变采伐方式的为不合格伐区

	采伐蓄积
	5
	每超过±1%扣1分，超过+5%为不合格伐区

	应采未采木
	5
	应采木漏采1株或0.1立方米扣1分

	采伐未挂号的树木
	5
	未挂号木每采1株或0.1立方米扣1分

	郁闭度
	5
	符合调查设计要求的得满分，否则不得分

	伐根
	5
	伐根高度超过10厘米的比例应低于15% ，每超过1%扣1分

	集材
	5
	集材机械未下集材道的得满分，下集材道的不得分；幼苗、幼树损伤率超过调查采伐面积中幼苗、幼树总株树的30%不得分

	（二）伐区清理

	随集随清
	5
	随集随清得满分，否则不得分

	清理质量
	5
	符合调查设计要求的得满分，采伐剩余物归堆不整齐，有林业有害生物的剩余物、未用药剂处理的不得分

	（三）环境影响

	缓冲区
	10
	发生下列情况之一的扣 2 分：
每个未按采伐设计设置的缓冲区
每个有采伐活动的缓冲区
每个有伐倒树木的缓冲区
每个未经批准却有机器进入的缓冲区
每个被损坏的古迹和禁伐木

	水土流失
	10
	采伐作业生活区建设时破坏的山体未回填扣2分
对可能发生冲刷的集材道处理达不到要求扣 2 分
集材道出现冲刷不得分
集材道路未设水流阻流带，车辙、冲沟深度超10厘米扣8分

	场地卫生
	5
	发生下列情况之一的扣 2 分：
建筑用材料未运出
生活生产废弃物未得到有效处理
临时休息、应急场所未得到恢复
有超过1平方米的燃油泄漏未得到无害化处理
抽查0.5公顷采伐面积，人为弃物超过2件
受损伤的保留木未作伤口处理

	（四）资源利用

	伐区丢弃材
	10
	丢弃材超过0.1立方米/公顷扣 10 分

	装车场丢弃材
	5
	装净得满分，否则不得分


附　录　E 
（规范性）
林木采伐验收合格证
林木采伐验收合格证见表E.1 
表E.1 林木采伐验收合格证
	采伐人
（单位、个人）
	　

	上年度采伐
	时间
	　
	地点
	　

	
	采伐类型
	　
	采伐方式
	　

	
	采伐面积
	　
	采伐株数
	　

	采伐证规定
	更新期限
	　
	更新树种
	　

	
	更新面积
	　
	更新株数
	　

	更新情况
	更新时间
	　
	更新树种
	　

	
	更新面积
	合计
	人工
	人工促进天然更新
	天然

	
	
	　
	　
	　
	　

	验收结果
	成活率
	　

	
	合格率
	　

	验收结论
	






验收人（签字）                        验收单位（盖章）
年    月    日                            年   月    日

	注：1、不同采伐方式要分开填写。
2、单位统一为：公顷、株数。
3、验收结论：更新是否合格。
4、编号括号内填写年份。
5、成活率：人工更新当年造林成活率达到 85%（70%）；人工促进天然更新的补植当年成活率达到 85 %（70%）。
6、合格率：当年成活率合格的更新迹地面积应达到应更新的伐区总面积的95%。


此表一式两份，第二联作为存根。
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