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前  言

本标准按照GB/T 1.1─2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省林业科学院提出。

本标准由陕西省林业局归口。
本标准起草单位：陕西省林业科学院、榆林市林业科学研究所、榆林市林木种苗工作站。

本标准主要起草人：高荣、马雅莉、石长春、刘喜东、李剑、杨红艳、张晨晨、张锡唐、石孟迪、乔一娜、张艳。

本文件由陕西省林业科学院负责解释。

本标准首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省林业科学院 

电话：0912-3882480 

地址：陕西省榆林市榆阳区人民西路155号

邮编：719000

沙地灌木树种平茬复壮技术规程

1  范围

本标准规定了飞播灌木林沙柳、柠条、杨柴、花棒、紫穗槐等树种的平茬复壮经营的技术标准。

本标准适用于毛乌素沙地上述林种树种平茬复壮的抚育经营活动。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

林造发【2012】191号国家林业局关于印发《森林抚育作业设计规定》的通知

国家重点研发计划项目《京津冀风沙源区沙化土地治理关键技术研究与示范》（编号2016YFC05008）

GB/T 15776—2016  造林技术规程

GB/T 15781—2015  森林抚育规程
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

飞播 aerial seeding
即飞机播种种树种草。是指按照飞机播种造林规划设计，用飞机装载林草种子飞行至宜播地上空，准确地沿一定航高，把种子均匀地撒播于荒山荒沙，利用林草种子天然更新的植物学特性，在适宜的温度和适时降水等自然条件下，促进种子生根、发芽、成苗、经过封禁及抚育管护，达到成林或防沙治沙，防治水土流失的目的的播种造林种草方法。

3.2 

飞播林 aerial forest
由飞机播种造林建立起来的林地。

3.3 

灌木 shrub
一般是指没有明显主干、呈丛生状态比较矮小的多年生木本植物。

3.4 

灌木林 shrubwood
以灌木树种为主体的植被类型。

3.5 

平茬 stumping
剪裁去除生长衰弱的灌木植物地面以上适当高度全部茎枝叶，使其留茬顶端不定芽重新萌发生长和减少病虫害的一种抚育方法。

3.6 

平茬强度 intention of stumping

平茬强度指平茬时保留林木的多少，一般指单位面积内平茬面积所占的比例。

3.7 

初次平茬林龄 stand age of first stumping

林地内灌木首次进行平茬的林龄。

3.8 

平茬周期 stumping cycle

继首次平茬后，后续平茬所间隔的时间。

3.9

留茬高度 stubble height

灌木进行平茬后所保留地上部分的根茬高度（一般根据平茬需求确定其分枝点高度）。

3.10

带状平茬 banded stubble 

按一定宽度进行条状平茬的作业方式。

3.11 

块状平茬 block stubble

按一定面积进行全部（或局部）平茬的作业方式。

4  平茬技术指标与要求

4.1  沙柳

4.1.1  平茬时间

平茬应选在其叶落后至翌年土壤解冻前进行，以早春萌动前为好。

4.1.2  平茬强度

平茬强度根据立地条件及防护要求综合确定，一般按植被盖度而定，丘间地30%-50%，沙丘地15%-30%。

4.1.3  初次平茬林龄及平茬周期

初次平茬林龄5-6年，平茬周期4-5年，其中：造林用种条为2-3年；编织用条当年平茬，但连续平茬不得超过2次。

4.1.4  留茬高度

地上0 cm~5 cm。

4.1.5  平茬方式

4.1.5.1  带状平茬作业

适用于平坦的风沙区林地；平茬带方向应与主风向方向垂直；平茬宽度不超过50 m，保留带宽度50 m，保留带的平茬在平茬带恢复1-2年后也可进行。

4.1.5.2  块状平茬作业

适用于地下水位较高的固定沙地以及覆沙地的灌木林，平茬区和保留区交错排列，平茬面积控制在10 hm2以内，保留面积10 hm2。

4.1.6  平茬工具

根据立地条件及其对平茬作业的影响，平茬工具可以选择锋利的砍刀、板斧、镢头、镰刀或平茬机械等。

4.1.7  平茬注意事项

平茬时保持茬口平滑，防止劈裂，不留死茬，不可以只砍大枝、粗枝留细枝和小枝。

4.1.8  平茬后林地管护

平茬后林地要封禁1年~2年，清理病虫害枝叶，其它枝叶保留在原地，并加强管护，注意防止人畜破坏。

4.2  柠条

4.2.1  平茬时间

一年四季均可进行。其中，防护林在每年初春平茬为好；采种基地应在采种后进行平茬；能源林、饲料林一年四季均可平茬，饲料林最佳平茬利用季节为开花期。

4.2.2  平茬强度

防护林20%-30%；采种基地、能源林和饲料林20%-50%。

4.2.3  初次平茬林龄及平茬周期

根据经营目的差异，初次平茬林龄为8年~10年。视立地条件和经营目的而异，5年~8年为一个平茬周期。

4.2.4  留茬高度

地上0 cm~5 cm。

4.2.5  平茬方式

4.2.5.1  带状平茬作业

适用于风蚀水蚀严重地区的林地，平茬宽度不超过30 m，保留带宽度30 m，保留带在平茬带恢复2年~3年后进行。

4.2.5.2  块状平茬作业

适用于地下水位较高的覆沙地以及硬梁地的灌木林，平茬区和保留区交错排列，平茬面积5 hm2左右，保留面积12 hm2。

4.2.6  平茬工具

根据立地条件可选择锋利的扁镢、铁铲、砍刀或平茬机械等平茬工具。

4.2.7  平茬注意事项

平茬时应将全丛一次性砍掉，不可以只砍大枝粗枝，否则会将生长势全部集中于细枝和小枝上，减少新萌枝条，削弱植株的生长势。平茬时茬口要平滑，不得伤害分蘖点。

4.2.8  平茬后林地管护

柠条林平茬后3年内要实行封禁保护，清理病虫害枝叶，其它枝叶保留在原地，作为能源林的柠条平茬后可在第二年春季土壤解冻时进行松土促进萌蘖更新。

4.3  杨柴 

4.3.1  平茬时间

每年11月下旬至翌年3月上旬之间。

4.3.2  平茬强度

平茬强度在30%-50%。

4.3.3  初次平茬林龄及平茬周期

初次平茬林龄为3年~4年,平茬周期3年~4年。

4.3.4  留茬高度

地上0 cm~5 cm。

4.3.5  平茬方式

4.3.5.1  带状平茬作业

适用于风害严重地区的林地：平茬宽度不超过50 m，保留带宽度不低于100 m，保留区域的收获在平茬部分恢复2年后分带进行。

4.3.5.2  块状平茬作业

适用于地下水位较高的固定沙地以及覆沙地的林地，平茬区和保留区交错排列，每块平茬面积不超过5 hm2。

4.3.6  平茬工具

根据立地条件及其对平茬作业的影响，平茬工具可以选择锋利的砍刀、板斧、镢头或平茬机械等。

4.3.7  平茬注意事项

平茬时要进行全平，且茬口要平滑，无劈茬裂口，否则会影响翌年萌发抽条。

4.3.8  平茬后林地管护

杨柴林地平茬后要采取封禁保护措施，封禁期为1年~2年，清理病虫害枝叶，其它枝叶保留在原地。

4.4  花棒 

4.4.1  平茬时间

每年11月下旬至翌年3月中旬之间。

4.4.2  平茬强度

控制在40%左右，按照平茬作业设计将平茬带或平茬区块范围内的花棒一次性全部进行平茬。

4.4.3  初次平茬林龄及平茬周期

初次平茬林龄为6年~8年，平茬周期5年~8年。

4.4.4  留茬高度

地上5 cm~10 cm。

4.4.5  平茬方式

4.4.5.1  带状平茬作业

适用于风沙区成片花棒林，平茬要进行隔带平茬，留设防护林带。留设部分在平茬部分恢复2-3年后进行平茬。风沙区平茬带的走向与主害风方向垂直。每个平茬带宽10 m~30 m，保留部分20 m~30 m。

4.4.5.2  块状平茬作业

适用于风沙区团地状散生星状花棒林，采取隔丛平茬或小片斑块状平茬，平茬区和保留区交错排列。

4.4.6  平茬工具

根据立地条件及其对平茬作业的影响,平茬工具可以选择锋利的砍刀、板斧或平茬机械等。

4.4.7  平茬注意事项

平茬时茬口要平滑，不得伤害分蘖点。

4.4.8  平茬后林地管护

花棒林地平茬后要采取封禁保护措施，加强管理，避免牲畜啃食，清理病虫害枝叶，其它枝叶保留在原地。

4.5  紫穗槐 

4.5.1  平茬时间

一般在霜降后叶子开始落黄，枝条内部养分开始往根部回流后进行，每年11月至翌年3月初，作为绿肥用的可在霜降前进行。

4.5.2  平茬强度

一般不超过50%，按照平茬作业设计将平茬带或平茬区块范围内的紫穗槐一次性全部进行平茬。

4.5.3  初次平茬林龄及平茬周期

紫穗槐造林后第3年即可开始进行平茬，综合考虑防护功能，初次平茬林龄为3年~4年。

以收割绿肥等为目的的紫穗槐林，一般隔年平茬1次。土壤贫瘠的丘陵地带和沙风区，第1次平茬后，暂停1年~2年平茬，之后每隔2年~3年平茬一次。

4.5.4  留茬高度

地上3cm~5 cm。

4.5.5  平茬方式

4.5.5.1  带状平茬作业

适用于风沙区成片紫穗槐林和丘陵地带紫穗槐林，隔带平茬，留设防护林带。留设部分在平茬部分恢复1年后进行平茬。风沙区平茬带的走向与主害风方向垂直，丘陵地带的平茬要沿等高线进行。每个平茬带宽不超过20 m，保留带宽度不低于20 m。

4.5.5.2  块状平茬作业

适用于风沙区散生星状紫穗槐林，采取隔丛平茬或小片平茬，平茬区和保留区交错排列。

4.5.6  平茬工具

根据立地条件及其对平茬作业的影响，平茬工具可以选择锋利的砍刀、板斧、镢头或平茬机械等。

4.5.7  平茬注意事项

平茬时茬口要平滑，不得伤害分蘖点，不要割成马耳茬，或把茬口劈裂。

4.5.8  平茬后林地管护

紫穗槐林地平茬后要采取封禁1年~2年，清理病虫害枝叶，其它枝叶保留在原地，加强管理，避免牲畜啃食。

5  档案资料管理

作业完成后，及时将作业设计、施工记录等技术资料归档。

6  验收

依据作业设计，按照国家林业局林造发【2012】191号文件的规定执行。
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