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1  工作简况

1.1  任务来源

2021年国务院全方位推行绿色建设，充分发挥资源利用效率在降碳中的重要性，确保实现“双碳”目标。现行道路建养工程中，超薄罩面因优异的表面处治功能、较小的压实功需求、较高的施工效率、出色的路容美观性及耐久性等优势，已成为公路和城镇道路的主流预防养护技术。超薄罩面是一种由沥青混合料与粘结材料结合的沥青路面表面层技术，能高效解决中、轻度裂缝、松散、抗滑失效等病害。该技术可以在达到路面相同使用性能的前提下，将厚度降至传统沥青罩面厚度的1/3~1/2（≤25mm），大幅降低路面养护工程成本，基于路面资产净值全寿命周期效益分析，可节约造价与维护成本30%~40%，社会经济效益显著。

2020年交通运输行业发展统计公报显示，全国公路总里程超过519.81万km，公路养护里程为514.40万km，占公路总里程99%，公路交通行业现已面临繁重的养护任务。从道路公共资产保值与满足公民出行服务水平的角度出发，超薄罩面技术作为高等级道路的预防养护措施将是公路管理和建设部门的最优选择，现已在港珠澳大桥珠海人工岛通道白改黑工程、白云国际机场、东濠涌高架、广州大道、二沙岛内道路、番禺区光明大桥钢桥面铺装、西安“十四运”市政三环改建工程等上百个路段应用超过400万m2。然而，由于超薄罩面工程质量很大程度受到施工设备、混合料级配、胶结料与粘结材料等因素共同作用，且现有超薄罩面多为几个厂商的专利技术，缺乏超薄罩面体系的共识，导致实体工程中的超薄罩面工程质量良莠不齐，存在以下问题亟待解决：  

（1）沥青胶结料：①超薄罩面技术的核心为沥青胶结料，配方保密，价格高昂，通常难以体现资源循环利用的“双碳”政策；②部分实体工程尝试采用橡胶沥青、SBS改性沥青或SBS-胶粉复合改性沥青等，以期达到与专利型沥青胶结料产品持平的性能，而现有相关地标及行标仅规定高粘改性沥青作为沥青胶结料，未涉及到具备高粘性的SBS-胶粉复合改性沥青的技术指标；

（2）层间粘结材料：现有粘层油为保证层间粘结性能，材料黏度高，但在施工中存在因粘轮导致的层间粘结不完整问题，影响超薄罩面结构耐久性。现有高粘沥青碎石封层、高粘改性乳化沥青碎石封层等层间粘结材料，可解决层间完整性问题，保证层间抗剪及抗拉强度，但现有地方标准未涉及不粘轮型层间粘结材料的性能指标及类型控制。

（3）施工设备方面：超薄罩面最早为国外引进技术，多为同步摊铺碾压一体化智能施工设备，通常是国外进口或国内厂家在进口设备上改进，施工成本较高。而高粘高弹超薄罩面工程基于沥青路面面层的通用施工设备，现已开展了异步摊铺、碾压工艺的实体工程研究，拓展了超薄罩面的可推广性，但施工工艺质量控制标准尚属空白；

（4）级配方面：现有超薄罩面的混合料级配类型多为开级配与半开级配，层间抗剪与抗拉强度相对较小；应用于雨水较少或灰尘较大的地区时，空隙内尘垢难以清除。经实体工程验证，AC类连续级配的超薄罩面具有更优的抗拉强度与抗剪强度，耐久性更佳。但级配、原材料等对超薄罩面路用性能的影响具有交互作用，故需在其他标准确定的基础上进行级配优化，推荐高粘高弹超薄罩面混合料的级配范围。

与传统超薄罩面不同，高弹高粘超薄罩面是基于高胶掺量的高粘SBS-胶粉复合改性沥青、价格低廉的高粘层间粘结材料、优良抗剪抗拉强度和耐久性的连续级配混合料设计以及可推广性强的异步施工工艺及施工设备，打破同步超薄罩面的技术垄断壁垒，填补异步超薄罩面施工控制欠缺的现状，提高罩面耐久性，提升罩面工程的预防养护质量可靠度。

本标准拟在吸收国内外已有相关研究、结合课题组前期成果及应用技术的基础上，制定高弹高粘超薄罩面施工质量控制标准，解除超薄罩层对于原材料、施工设备、施工工艺及质量控制标准中的限制，依托我省陕北、关中与陕南地区旧沥青路面表面功能恢复工程，解决异步施工的超薄罩层施工工艺及质量标准不明确的问题，提升高粘高弹沥青混合料的耐温差粘弹性，实现高粘高弹沥青产品的价廉质优，促进高粘高弹超薄罩面的大范围推广。本标准的制定将为我省公路建设储备雄厚的技术资源、人才资源，增强可持续性发展；符合我省“十四五”规划新方向，研究思路与“资源节约型、环境友好型”社会发展理念相契合，为实现“循环效能、提高交通运输服务品质”提供中坚力量。

1.2  主要工作过程

2021年12月由西安公路研究院有限公司向陕西省市场监督管理局提出申请的《道路高粘高弹超薄罩面异步施工技术规范》地方标准，获得陕西省交通运输厅批准立项。本文件制订任务下达后，西安公路研究院有限公司积极组织，成立标准编写小组，明确标准编写任务。
编制组在对国内外相关技术标准充分调研的基础上，开始起草标准，并于2022年3月完成了标准初稿。接着编写人员就标准内容反复进行了认真讨论，并邀请相关领导和知名专家提供建设性的意见和建议。2022年5月本地方标准进行了编制大纲评审会，编制组就专家提供的意见和建议，将地方标准制定框架与相关技术指标进行明确。随后，项目中通过比对与借鉴其他地方标准经验、查阅资料，向国内工程建设单位一线技术人员了解现状，确定标准草案，历经五次指标修改与文本标准化，最终于2023年12月形成了标准初稿。

现于2024年7月起通过网络、信函等方式向同行业、省内外有关方面专家征求意见，将征集到的所有意见进行归纳汇总修改，并于2024年8月将征求意见稿汇编资料提交给交通运输标委会。

1.3  起草组成员及其所作的主要工作

起草组组长：马庆伟。主要工作：对标准编制进行全面审核；参与室内试验，对一些关键指标进行研究；组织定期召开标准编制讨论会议，研究进展和实施深度，并根据标准编制进展情况对下阶段重点工作进行布置。

起草组副组长：。主要工作：对标准编制进行全面审核；负责室内试验，对一些关键指标进行研究。

起草组成员。主要工作：参与编制本文件；负责试验段现场指导，对一些关键指标进行研究。

起草组成员：。主要工作：参与编制本文件；负责试验段现场指导，对一些关键指标进行研究。
起草组成员：。主要工作：参与编制本文件，参与试验段现场指导与室内试验，对一些关键指标进行研究。

起草组成员：。主要工作：参与编制本文件，参与试验段现场指导与室内试验，对一些关键指标进行研究。

起草组成员：。主要工作：参与编制本文件，参与试验段现场指导与室内试验，对一些关键指标进行研究。

起草组成员：。主要工作：参与编制本文件，参与试验段现场指导与室内试验，对一些关键指标进行研究。

起草组成员：。主要工作：参与编制本文件，参与试验段现场指导与室内试验，对一些关键指标进行研究。

起草组成员：。主要工作：参与编制本文件，参与试验段现场指导与室内试验，对一些关键指标进行研究。

2  标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则

本文件的编制重点为高粘高弹超薄罩面异步施工技术的精细化控制，立足于我省预防养护——超薄罩面技术的应用现状，以陕西省交通运输厅科研项目《基于速溶胶母粒的复合改性橡胶沥青混合料应用技术研究》（项目编号：19-10K）科研成果为依据，积极采用国内外先进标准与规范，遵循“科学性、实用性、统一性、规范性”的原则，重点突出高粘高弹超薄罩面的配合比推荐、结构类型、施工工艺及质量控制要求，注重标准的指导性、合理性、可操作性，能广泛适用于陕西省的高粘高弹超薄罩面异步施工技术，以提升路面养护质量。

2.2 主要技术内容

本文件包含以下主要内容：0前言、1范围、2规范性引用文件、3术语和定义、4 适用条件、5材料、6配合比设计、7施工、8质量管理与验收。

2.3  与原标准主要差异情况

本文件为首次发布。

3 试验验证

3.1  试验（或验证）准确度、可靠性、稳定性的分析和说明

本文件根据近三年内关中、陕南、陕北地区的道路高粘高弹超薄罩面异步施工技术的应用，推荐了技术的适用范围及施工控制标准；针对沥青胶结料和层间粘结材料的技术指标，尤其是60℃动力粘度、弹性恢复提出高标准要求。本文件重点对道路高粘高弹超薄罩面异步施工技术的结构类型及用量进行规定，进一步规范化了胶结料的选择及施工方法；细化了异步施工流程规定，明确了施工工艺和质量检验及验收要求。
本文件在制定期间，采用现场调研、室内试验、试验段调整、实体工程应用等手段，对原材料的各项技术指标进行多次修正、分析，对沥青胶结料、层间粘结材料的用量范围及施工设备、工艺等进行严格控制、调整、确保各项技术标准在准确度、可靠性、稳定性方面均有定量评价。经验证，本文件技术要求下异步施工的高粘高弹超薄罩面的耐久性佳，经济效益和社会效益尤为显著。
3.2  试验结果综述

3.2.1  范围
依据陕西省于西安绕城高速养护工程与交控运营公司2022~2025年养护工程的实际应用情况，分析高粘高弹超薄罩面异步技术通车2年以上的路况技术指标，观测有无开裂、脱皮等病害的发生及发育状况，收集并分析高粘高弹超薄罩面异步技术施工前路面的技术状况评定结果，推荐技术适用于各等级公路沥青路面预防养护及上面层，城镇道路可参照执行。
3.2.2  术语与定义
主要规定了高粘高弹超薄罩面和高粘高弹超薄罩面混合料的含义，重点在于强调热拌沥青混合料的异步施工以及成型的结构厚度，厚度范围基于实体工程反复验证而推荐。
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图1  高粘高弹超薄罩面异步技术结构组成
3.2.3  适用条件
文件表2中高粘高弹超薄罩面的适用条件（PCI、PSSI等五项评价指标）基于高粘高弹超薄罩面异步实体工程施工前的旧路养护资料调研结果、以及课题组《陕西省沥青路面使用性能预测及养护对策研究》、《陕西省干线公路沥青路面预防性养护技术评价研究》中防养护阈值研究结果得出。

经多项实体工程验证，由于已应用的高粘高弹超薄罩面异步技术的适用路况与、处治病害与微表处基本吻合，故适用条件中规定的路况指标范围采用陕西省地方标准《沥青路面微表处设计与施工技术规范》中的规定。
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图2~图5  已应用的高粘高弹异步超薄罩面场景


3.2.4  材料

5.2中高粘复合改性沥青的部分技术要求依据《SBS-胶粉复合改性沥青路面施工技术规范》（DB61/T 1302一2019）表3中的OGFC类技术要求，新增了溶解度指标，核心技术指标为60℃动力粘度、25℃弹性恢复。

5.3中粘层材料推荐采用高粘改性乳化沥青，是经过化学处治的聚合物改性乳化沥青，相关技术指标参照陕西省地方标准《精细碎石表处施工技术规范》（DB 61/T 1535-2022）执行，新增了蒸发残留物的弹性恢复指标。
5.3.4中粘层材料的技术指标参照《公路沥青路面层间粘结施工技术规范》（DB 61/T 1509-2021）的基本要求执行，首次提出粘结材料可采用高粘复合改性沥青及其碎石封层，技术指标经西安绕城高速试验段验证，本次采用的粘层材料技术指标如下表所示，考虑到地方标准规定的技术材料应不具备垄断性，故特在本标准中规范化不同层间粘结材料的核心技术指标即常温和高温粘结强度要求，见标准文件的5.3.4。
表1   高粘高弹超薄罩面专用高渗高粘粘结剂技术指标要求
	试验项目
	单位
	技术要求
	试验方法

	外观
	—
	黑色液体
	目测

	固含量
	%
	≥45
	T0651

	低温柔度（-20℃）
	—
	无裂纹、断裂
	GB/T16777

	拉伸强度
	Mpa
	≥1.0
	GB/T16777

	断裂伸长率
	%
	≥200
	GB/T16777

	不透水性（0.3 Mpa）
	—
	30min不渗水
	GB/T16777

	粘结强度(25℃)
	Mpa
	≥0.6
	JC/T975

	粘结强度(50℃)
	Mpa
	≥0.4
	JC/T975


5.4~5.5中集料与填料的技术指标参照《沥青路面微表处设计与施工技术规范》的相关规定执行。
3.2.5  配合比设计

6  配合比设计中的核心内容为混合料级配类型、设计指标与路用性能，其中混合料级配类型依据5项高速公路养护实体工程的生产配合比、以及最终确认的现场配合比进行推荐，设计指标与路用性能均根据咨询单位出具的室内试验报告进行推荐。

6.3~6.5为施工单位提供的沥青混合料现场批量化大规模生产的关键技术要点。
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图6  室内测试试验设备             图7  现场拌和楼
3.2.6  施工
7.1  一般规定  属于高粘高弹超薄罩面混合料异步施工的通用规定。现场施工过程中，施工单位对技术施工的要求还体现在：

（1）高粘高弹超薄罩面混合料拌合场地要求总占地面积不得少于50亩，拌合场离施工现场运距应尽量小，出料到现场的运输时间宜控制在1.5h内。

（2）高粘高弹超薄罩面混合料所用的各档集料要求全部搭棚遮盖存放，防雨、防污染，并注意采取措施防止雨棚侧面漏雨。拌合楼冷料仓在停料期间应使用专用帆布完全覆盖，同时料斗宽度应大于拌和场配备的铲车铲斗的宽度,料斗间挡板具有足够高度防止窜料。

（3）高粘高弹超薄罩面混合料所用各种集料必须设立独立的对方区域，切应有序地隔离堆放，隔离墙应采用混凝土或浆砌片石砌筑，不得采用红砖墙和纺织袋。隔墙高度不得低于3m，隔墙顶面必须高于料堆坡脚50cm以上。各档集料堆放位置前应设置醒目的铭牌，标明高粘高弹超薄罩面集料专用的各档集料信息。以防施工过程中与其它集料混料。

（4）在场地布设时要考虑场地沉降影响，在堆料场设置有效的排水系统，不允许出现积水现象，防止下层集料受污染。

（5）拌和站场进料口、出料口、以及高粘高弹超薄罩面集料对方专区应安装有效的监控设备，实施全过程监控与记录，以备各方相关人员实时了解与记录现场具体情况。

施工重点在于应严格掌握改性沥青和集料的加热温度以及混合料的出厂温度、各工序施工前的混合料温度控制，该部分内容经多个工程现场施工多次验证，调整至一般规定中。

7.2~7.5属于高粘高弹超薄罩面异步施工的关键施工控制要点，核心在于通过设备参数的合理控制与流程对接，以保证高粘高弹沥青混合料在运输和摊铺碾压中混合料温度的精密控制。实际施工中施工单位的注意事项体现为以下方面：

（1）间歇式沥青混合料拌合楼，产量大于160T/H，优选计量准确的进口拌合设备。全部生产过程由计算机自动控制，配有良好的打印装置。拌合楼应配备良好的二级除尘装置。
（2）高粘高弹超薄罩面混合料生产过程中，应指定专用的拌合楼，不得随意更换指定的拌合设备。其中热料仓筛网须按0-3mm、3-6mm和6-11mm配置。拌合楼所有称重与计量系统在拌合高粘高弹超薄罩面沥青混合料之前应进行专业的标定，并由第三方机构出具标定合格证书。同时，须安装远程计算机监控系统，在拌合过程中分别对沥青用量、混合料级配、温度等信息进行实时监控与记录。

（3）高粘高弹超薄罩面摊铺过程应采用计量准确的摊铺机一次成型。在摊铺前先用沥青洒布车洒布一层专用高渗高粘粘结剂，常温喷洒，无需加热，粘结剂的洒布用量控制在0.3-0.6kg/m2，待粘结剂表干不粘轮后方可进行混合料摊铺。为确保项目实施的进度，施工时应配备相应数量的沥青混合料摊铺机、压路机及运料车，压路机应采用静重不小于10T双钢轮压路机及小型振动压路机，运料车应采用载重量15T以上的自卸汽车。

3.2.7  质量管理与验收

施工过程中的质量检查重点主要包括以下内容：
1）原材料的质量检查：包括沥青、粗集料、细集料、填料等，应符合标准相关原材料的技术指标要求。

2）混合料的质量检查：油石比、矿料级配、稳定度、各项体积指标；混合料出厂温度、运到现场温度、摊铺温度、碾压温度；混合料拌和均匀性。

3）薄层质量检查：厚度、平整度、宽度、横坡度、偏位；摊铺的均匀性。

8.1.3中的高粘高弹异步超薄罩面的交工验收质量标准重点在于平整度、横向力系数、摩擦系数与构造深度，其中横向力系数与摩擦系数属于不同等级公路的同一功能指标的不同要求，国省干线不测横向力系数，高速公路不测摩擦系数。
4 知识产权说明

本标准的最终知识产权归西安公路研究院有限公司所有。
5 采标情况

本标准为首次起草的陕西省地方标准，未采用国际标准和国外先进技术。

6 重大分歧意见的处理经过和依据
无
7 标准性质的建议说明

本标准对道路用高粘高弹超薄罩面异步施工准备、材料要求、施工技术和质量控制标准进行了详细而明确的规定，能为陕西省沥青路面的功能修复与预防养护质量提升提供有力的技术指导。
8 其他应予以说明的事项

主要参考资料：


JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 

JTG E42 公路工程集料试验规程

JTG F40 公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 

JTG H30 公路养护安全作业规程
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