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《长停油水井地热利用井筒改造技术规范》地方标准编制说明

一、工作简况

为推动和规范我省中深层地热能开发利用，促进构建低碳高效的能源体系，助力国家双碳战略目标的实现，依据《陕西省地热能标准体系建设规划（2021-2025 年）》和《关于下达 2023 年陕西省地方标准制修订项目计划的通知 》（陕市监函〔2023〕410号），开展《长停油水井地热利用井筒改造技术规范》（项目编号：SDBXM262-2023）编制工作。

本规范编制任务下达后，陕西省水工环地质调查中心积极组织成立了规范编写组，编写组由陕西省水工环地质调查中心、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司、西安石油大学、陕西省煤田地质集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院五家单位相关技术人员组成，明确了各编写成员单位的职责分工，划分了具体编写任务。规范编写组在调研了全省油气富集区各地市、区县的自然资源和规划局、部分新能源企业和相关科研院校的基础上开始起草规范。编写小组人员就规范内容进行了认真讨论，在听取相关部门和知名专家意见和建议的基础上起草规范。

规范编写小组成员主要有金光、郭鸿、安二亮、张雄、赵智强、刘建强、夏岩，张庭会、白奋飞等同志负责规范的资料收集、技术分析和意见汇总。金光、郭鸿、安二亮与张雄同志等负责规范起草、规范修改、分析及校对，金光同志负责编写“编制说明”撰写工作，郭鸿与安二亮同志负责规范起草过程中与其他现行标准规范衔接的技术工作，郭鸿同志负责规范格式校核。

本规范制订是参考现有地热资源地质勘查规范、地源热泵系统工程勘察、中深层地热地埋管供热系统应用技术规程、中深层地热能井下换热开发利用术语等相关标准规范，结合陕西省长停油井中深层地热能供暖现状、施工及开发利用中存在的问题，充分调研、综合分析研究，以咨询研讨等形式，在多次修改完善的基础上编制而成的。

编制工作始于2024年6月，在陕西省水工环地质调查中心的牵头组织下，五家联合单位在充分调研、多次讨论、征求意见的基础上，于2024年8月完成标准征求意见稿。工作简要过程如下：
（一）调研相关标准和相关国家、行业标准的应用、发展情况。

2022年7月～2023年3月，结合编制组参与单位以往承担的陕北废弃油气井地热资源开发利用项目研究成果以及废弃油井地热改造先导试验工程建设及运行工作经验，经过充分调研、分析，认为目前我省缺乏开展废弃（长停）油水井地热利用井筒改造技术的统一规范。为全面推动我省能源消费结构向清洁低碳转型，推进地源热泵系统供暖/制冷应用，急需制定我省长停油水井地热利用井筒改造技术规范。本规范编制参考了《地热资源地质勘查规范》（GB/T 11615-2010）、《地源热泵系统工程技术规范》（GB 50366-2005（2009年版））、《地源热泵系统工程勘察标准》（CJJ/T 291-2019）、《地热废弃井及长停井处置规范》（NB/T 11155-2023）、《中深层地热地埋管供热系统应用技术规程》（DBJ61/T 166-2020）等。

（二）编写标准工作组讨论稿

2023年3月～2023年12月，根据调研情况制订工作路线，完成标准工作讨论稿的编写。规范起草小组经过多次讨论，根据相关资料、工程实践经验和各方意见和建议，共同拟定了规范提纲，分工协作，于2023年12月完成了标准草案。

随后按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）要求，对标准草案格式和书写进行了规范，最终形成工作组讨论稿。

（三）编写标准征求意见稿
2024年6月24日，由陕西省地热能标委会组织省地热协会、省煤田地质局、省标准院等单位的3位专家，召开了本规范工作组讨论稿审查会议，听取了各位专家的意见和建议。

随后，起草组按照专家组提出的意见和建议，再次进行了调研、讨论，进一步修改完善标准文本和编制说明，于2024年8月12日形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则

本标准的制订参考了相关地热资源地质勘查规范、地源热泵系统工程勘察、中深层地热地埋管供热系统应用技术规程、中深层地热能井下换热开发利用术语等相关标准、规范，规定了标准适用范围、基础调查、井筒处理、内管选型及安装、工程验收和资料存档要求等。本规范的编制原则包括以下几点：

1. 科学性原则

《规范》的各项内容符合相关法律、法规，以及国家标准和相关行业标准；标准规范的各项内容体现了贯彻落实国家政策；标准规范的各项内容适用于地热资源地质勘查规范、常规修井作业规程、井下作业井控技术规程、井下作业安全规程中所涉及到的技术要求。

2. 一致性原则

遵守国家现行行业、地方有关法律、法规和方针政策规定，做好《规范》编制与现行相关标准之间的衔接和协调，充分研究和利用现有中深层地热开发相关的规范、标准和技术指标，并结合国家、行业和地方已颁布实施的有关规程，处理好国家标准、自然资源行业标准与地方标准之间的关系，防止出现矛盾。

3. 实践性原则

按照技术规范编制任务要求，针对长停油水井地热利用工程的技术特点，确定规范中的不同阶段的工作技术要求，以目的明确、科学合理、操作性强为出发点，有利于促进省内长停油水井地热利用。

三、主要内容

本标准适用于陕西省境内长停油水井地热能开发利用的井筒改造工程，规定了长停油水井地热能利用的术语和定义、总体、基础调查、井筒处理、内管选型及安装、工程验收和资料存档要求。本标准由标准正文9个章节和2个附录组成，其中第一章规定了标准的适用范围，第二章为本标准的规范性引用文件，第三章为术语和定义，第四章为总则，第五章为基础调查，第六章为井筒处理要求；第七章为内管选择及安装；第八章为井筒改造质量验收；第九章为资料存档要求；附录A为陕西主要地层岩土热物性参数，附录B为陕北地区平均地温梯度等值线图。

四、编制细节

本标准在编制过程中，严格按照《规范化导则第1部分：规范的结构和编写规则》（GB/T 1.1—2020）执行，参考了《地热资源地质勘查规范》（GB/T 11615-2010）、《地源热泵系统工程技术规范》（GB 50366-2005（2009年版））、《地源热泵系统工程勘察标准》（CJJ/T 291-2019）、《地热废弃井及长停井处置规范》（NB/T 11155-2023）、《中深层地热地埋管供热系统应用技术规程》（DBJ61/T 166-2020）等相关规范。

（一）关于标准名称的确定

地热是一种清洁绿色的可再生能源，近年来在清洁供暖中越来越受到重视，目前用于供暖的地热资源类型主要为浅层地热能和中深层地热资源，本次制订的规范是针对中深层地热能开发利用长停油水井地热开发利用。中深层地热能开发利用的主要方式包括地热水换热方式和取热不耗水方式。取热不耗水方式主要由地下换热系统、热泵系统和末端供暖系统组成。因此，一般将此类工程施工、勘察等命名为“地源热泵系统工程XX规范”，如《地源热泵系统工程技术规范》（GB 50366-2005（2009年版）、《浅层地热能开发工程勘查评价规范》（NB/T 10265-2019），或者“中层地热能XX技术规程”，如《中深层地热地埋管供热系统应用技术规程》（DBJ61-T166-2020）。为了区别于我省2020年新发布的《中深层地热地埋管供热系统应用技术规程》（DBJ61-T166-2020），因此在申报时将规范名称确定为《长停油水井地热利用井筒改造技术规范》。 
中深层地热资源供暖除了传统的地热水供暖以及地热水回灌供暖外，在我省尚有一种“中深层地热地埋管供热”方式，也有企业称之为“无干扰供暖”。它是在1口约2500m深的换热井中下入一大一小两组不同导热性能的同心管材组成换热系统，再与地面热泵系统和末端供暖系统联合组成完整的供热系统。针对这种供热方式，我省在2020年发布了《中深层地热地埋管供热系统应用技术规程》（DBJ61/T 166-2020），其中定义了“中深层地热地埋管供热系统”、“中深层地热热泵机组”、“中深层地热换热器”等术语。因此，在省地质调查院组织针对本规范组织的专家会上，专家组建议为了方便与《中深层地热地埋管供热系统应用技术规程》（DBJ61/T 166-2020）区分，建议将本规范名称修改为《浅层地源热泵系统工程勘察技术规范》。

在陕西省市场监督管理局联合陕西省自然资源厅组织的审查会上，与会专家一致同意将本规范名称修改为《长停油水井地热利用井筒改造技术规范》。
（二）关于标准适用范围的确定
浅层地热能开发利用的主要方式包括地下水换热方式、地埋管换热方式和地表水换热方式等。根据我们调研，我省长停油水井地热利用工程始于2022年1月，截至2023年底，共有开发利用工程2处，4口井，供热制冷总面积为15000.00平方米。可见，我省中深层地热能开发利用的方式主要就是地下水换热方式、地埋管换热方式两种类型，已经开展了不同地热地质条件、不同内管等条件下的数个工程实践，也积累了丰富工程经验，拥有坚实的实践基础，而我省陕北油气开采区长停油水井数量大1万余口，并且数量随着时间逐渐增多，应用这些井进行地热利用潜力巨大。为了减少开发利用风险，提高工程质量。因此，本次规范编制在参考了国家、行业相关标准基础上，针对我省中深层地热地埋管地热利用工程开发利用实际情况，确定本次规范编制针对的对象为长停油水井，不包含新施工的专门用于地热开发的地热井或者其他换热形式的地热工程式。
（三）本规范与已有规范的区别

1.提出长停油水井地热利用地面调查
针对我省陕北地区大量长停油水井资源，针对地热开发利用提出了地面调查工作、岩土样品采集与测试、单井取热能力评价等技术要求。为长停油水井改造地热井的井孔选择以、井改造工程设计施工及工程投资建设的经济效益评价等提供数据支撑。
2.长停油水井井筒处理技术
首次应用地热开发理念对油田开采区已有的井处理成熟技术进行优选与重组，实现井处理了安全、高效、经济目标。

3.内管选择及安装技术
结合国内外及相关行业出现的最新内管管材特性与工程实际情况，首次针对性提出了内管选择技术标准，为工程设计及投资回报计算等提供支撑。
4.总结了我省油气富集区主要地层岩土热物性参数及平均地温梯度
陕西省水工环地质调查中心在2014年至今先后开展了“陕西省大中型城市浅层地热能调查评价”、“陕北废弃油气井地热能开发利用研究”等多个区域地热研究项目。项目采集了陕北油气富集区范围内主要地层岩土样品100余件，测试了岩土体的含水率、天然重度、孔隙度、比热容、热导率、热扩散率等参数。以上项目在陕北地区进行大量的深井测温工作的同时收集了大量油气井测温数据。在本规范的附录A中总结了陕北油气富集区主要岩土体的密度、热导率、热扩散率、比热容这4项参数测试结果的平均值。在附录B中总结了陕北油气富集区平均地温梯度值。附录A与附录B数据均可作单井取热能力评价的参考资料。
五、知识产权说明

无。

六、采标情况

无。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
八、标准性质的建议说明(推行行标准还是强制性标准）

本标准为技术性标准，按地方行业标准惯例本标准性质为推荐性标准。

九、其他应予以说明的事项

无

