
陕西省学生用品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

采用GB/T10111-2008《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》中扑克牌方法产生。

2 检验依据

表1油画棒抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	描绘性能
	QB/T 2586-2014

3.7
	QB/T 2586-2014

5.3


表2水彩笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6


表3水性圆珠笔（笔芯）抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	出墨量
	QB/T 1655-2006

7.2
	QB/T 1655-2006

7.2

	4
	划线长度
	QB/T 1655-2006

7.5
	QB/T 1655-2006

7.5

	5
	间歇书写
	QB/T 1655-2006

7.7
	QB/T 1655-2006

7.7


表4中性墨水圆珠笔（笔芯）抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	间歇书写
	QB/T 2625-2011

7.8
	QB/T 2625-2011

7.8

	4
	书写性能
	QB/T 2625-2011

7.2
	QB/T 2625-2011

7.2


表5铅笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	铅芯受力
	GB/T 26704-2011

5.1
	GB/T 26704-2011

5.1

	3
	铅笔芯硬度
	GB/T 26704-2011

5.2
	GB/T 26704-2011

5.2

	4
	铅笔芯浓度
	GB/T 26704-2011

5.5
	GB/T 26704-2011

5.5

	5
	杆内断芯
	GB/T 26704-2011

5.12
	GB/T 26704-2011

5.12


表6活动铅笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	夹铅受力
	QB/T 1023-2018

6.2
	QB/T 1023-2018

6.2

	3
	出铅长度
	QB/T 1023-2018

6.3
	QB/T 1023-2018

6.3


表7考试用圆珠笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	初写性能
	GB/T 26699-2011

5.2
	GB/T 26699-2011

5.2

	4
	书写性能
	GB/T 26699-2011

5.3
	GB/T 26699-2011

5.3

	5
	间歇书写
	GB/T 26699-2011

5.15
	GB/T 26699-2011

5.15


表8考试用铅笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	铅芯受力
	GB/T 26704-2011

5.1
	GB/T 26704-2011

5.1

	4
	铅笔芯硬度
	GB/T 26704-2011

5.2
	GB/T 26704-2011

5.2

	5
	铅笔芯浓度
	GB/T 26704-2011

5.5
	GB/T 26704-2011

5.5


表9掀动式涂卡专用笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	夹铅受力
	QB/T 1023-2018

6.2
	QB/T 1023-2018

6.2

	4
	出铅长度
	QB/T 1023-2018

6.3
	QB/T 1023-2018

6.3


表10换芯式涂卡专用笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	回缩力
	GB/T 26698-2011

6.3.1
	GB/T 26698-2011

6.3.1

	4
	锁紧力
	GB/T 26698-2011

6.3.2
	GB/T 26698-2011

6.3.2

	5
	出铅芯长度
	GB/T 26698-2011

6.3.3
	GB/T 26698-2011

6.3.3


表11记号笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	书写性能
	QB/T 2777-2015

6.2
	QB/T 2777-2015

6.2

	4
	抗漏性
	QB/T 2777-2015

6.3
	QB/T 2777-2015

6.3

	5
	间歇书写
	QB/T 2777-2015

6.8
	QB/T 2777-2015

6.8


表12荧光笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	书写性能
	QB/T 2778-2015

6.2
	QB/T 2778-2015

6.2

	4
	抗漏性
	QB/T 2778-2015

6.3
	QB/T 2778-2015

6.3

	5
	间歇书写
	QB/T 2778-2015

6.9
	QB/T 2778-2015

6.9

	6
	发光性能
	QB/T 2778-2015

6.5
	QB/T 2778-2015

6.5


表13白板用记号笔抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	笔的上帽安全
	GB 21027-2007

3.7
	GB 21027-2007

4.6

	3
	书写性能
	QB/T 2859-2018

6.2
	QB/T 2859-2018

6.2

	4
	抗漏性
	QB/T 2859-2018

6.3
	QB/T 2859-2018

6.3

	5
	间歇书写
	QB/T 2859-2018

6.7
	QB/T 2859-2018

6.7

	6
	可擦性
	QB/T 2859-2018

6.8
	QB/T 2859-2018

6.8


表14修正液抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	苯
	GB 21027-2007

3.3
	GB 21027-2007

4.3.2

	3
	氯代烃
	GB 21027-2007

3.2
	GB 21027-2007

4.2


表15修正带抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	苯
	GB 21027-2007

3.3
	GB 21027-2007

4.3.2

	3
	氯代烃
	GB 21027-2007

3.2
	GB 21027-2007

4.2


表16固体胶抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	甲醛
	GB 21027-2007

3.3
	GB 21027-2007

4.3.1

	2
	苯
	GB 21027-2007

3.3
	GB 21027-2007

4.3.2

	3
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2007

3.3
	GB 21027-2007

4.3.3

	4
	总挥发性有机物
	GB 21027-2007

3.3
	GB 21027-2007

4.3.4


表17本册抽检项目及检验标准

	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	可迁移元素
	GB 21027-2007

3.1
	GB 21027-2007

4.1

	2
	白度
	GB 21027-2007

3.6
	GB 21027-2007

4.5


3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准
 
QB/T 2586-2014《油画棒》

GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》
QB/T 1655-2006《水性圆珠笔和笔芯》

QB/T 2625-2011《中性墨水圆珠笔和笔芯》 

GB/T 26704-2011《铅笔》

QB/T 1023-2018《活动铅笔》

GB/T 26699-2011《考试用圆珠笔》

GB/T 26698-2011《考试用铅笔和涂卡专用笔》

QB/T2777-2015《记号笔》
QB/T2778-2015《荧光笔》

QB/T 2859-2018《白板用记号笔》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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