


附件2：

抽查产品简介及购买建议

一、纸尿裤（片、垫）
（一）产品简介
纸尿裤是由无纺布、绒毛浆、高分子吸水树脂、PE透气膜等材料制成的一种抛弃式尿裤，产品分婴幼儿专用与成人专用两种，主要使用对象为婴幼儿及老人。纸尿裤主要包括表层、传导层、吸收层、底层四层结构，面层直接与皮肤接触，接受液体并传递，表层要求材料手感柔软、不刺激皮肤。传导层用专用无纺布把表层接受的液体向吸收层传递，要求该层有足够大的储存空间并尽快传递足够量的液体。吸收层一般是卫生纸、绒毛浆、吸收树脂粒子组成，是纸尿裤中最重要的功能层。底层由PE膜、无纺布或复合层组成，主要防止泄漏。
（二）购买建议
1.在正规渠道挑选正规厂家生产的产品，认准产品执行标准、卫生执行标准、卫生生产许可证，注意纸尿裤的型号、保质期，不要选择包装涨袋、破损的产品，防止被污染导致霉变或微生物超标。
2.挑选吸水性好、干爽性强、透气性好且舒适的产品。可以将一杯水倒入纸尿裤中，吸收速度越快，容量越大说明该产品吸水性能越好，同时用纸巾按压纸尿裤吸水部位来简单判断纸尿裤的干爽程度。
3.避免挑选有刺激性气味的产品。纸尿裤在生产过程中使用了多种原料和辅助材料，如胶粘剂、纸浆、弹性线等，如果气味不佳甚至有刺激性气味，有可能是使用了劣质材料。
除此之外，合理穿戴，及时更换，保持清洁都能有效保护使用者的健康。
二、卫生巾（护垫）
（一）产品简介
卫生巾是一种以棉、不织布、纸浆或以上材质复合物所形成的高分子聚合物和高分子聚合物复合纸，主要作为卫生用品用于妇女经期。其由内到外分为面层、吸收芯、底层三层，各层结构之间用热熔胶相粘连，使用时先撕去中间离型纸，把有胶的一面贴到内裤上即可。卫生巾根据形态不同可以分为卫生棉条，月经杯，卫生巾，根据用途也可以分为日用卫生巾，夜用卫生巾，护垫等。
（二）购买建议
1.根据卫生巾的结构，选用时应当从表面层、吸收层和底层三部分的材料及作用考虑:表面层以干爽漏斗型为宜。吸收层以透气、内含高效胶化层为宜。底层以透气材料制成为宜。
2.购买时尽量在正规渠道购买正规厂家的产品，认准卫生生产许可证，注意查看保质期，不要选择包装破损的产品，防止污染、霉变、微生物超标。
三、电动自行车
（一）产品简介
电动自行车是指以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或电驱动功能的两轮自行车。最常见的电动自行车是在普通自行车的基础上安装了电机、控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通工具。
（2） 购买建议
1.选购时尽量选择知名度较高的品牌，注意观察车子表面是否光洁、有光泽度；查看CCC认证证书、使用说明书、合格证是否有效、齐全，核对随车配附件是否齐全；查看相关重要部件，如电池、电机、充电器、控制器、轮胎、转刹把等是否为正规厂家生产的产品。
2.进行试骑行，感觉一下车辆的起动、加速、行驶是否平稳，车辆的操纵是否舒适，注意检查刹车松紧度、车把灵活性、车轮活动性。
四、木制家具
（一）产品简介
木家具是指主要部件中除装饰件、配件外，其余采用木材、人造板等木质材料制成的家具，具体形式包括桌、椅、柜、凳、茶几、床等产品，用材上又可分为实木类家具、人造板类家具和综合类木家具。
（二）购买建议
1.选择具有一定规模的正规企业和有一定知名度的家具品牌，在购买合同或购物凭证上注明木家具的种类和具体使用的树种，以便出现质量问题时作为维权证明。
2.检查外观。家具的分缝、外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，家具表面应严密、平整，油漆涂层不能有皱皮、发粘和漏漆现象。家具的铰链、滑道等金属件要求使用灵活、光滑、表面电镀处理良好，不能有锈迹、毛刺，要有足够的强度。家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条，不应有大的节疤或裂纹。家具上所采用人造板的部件都应实行封边处理，各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。检查家具的抽屉内部、柜门里面等隐蔽部位看做工是否精细，用手按压抽屉底板，柜子搁板等承力部位看是否有足够的强度。
3.检查安全性能。观察有无抽屉或门框倾斜现象，有无榫头眼位歪扭或眼孔过大、榫头不严等部位歪斜。木质家具要具备安全性和稳定性，把两个柜门打开90度后，用手向前轻拉，柜体不应自动向前倾翻；书柜门的玻璃要经磨边处理；穿衣镜和梳妆台要安装后背板，压条应把玻璃面固定。家具个别的部位（例如腿脚、抽屉、柜门或支架等）必须有足够的承托力，可以轻推家具的上角或坐在一边，试试家具是否牢固稳定。
五、油漆涂料
（一）产品简介
油漆一般指溶剂型产品，合成树脂乳液内、外墙涂料俗称内、外墙乳胶漆，一般是水性产品，它是以合成树脂乳液为成膜物质，以水为分散介质，加入颜料、体质填料、助剂，经分散、研磨后制成的产品。合成树脂乳液内墙涂料主要用于室内墙体的涂装，具有装饰、保护和改善居室环境等功能。合成树脂乳液外墙涂料主要用于建筑物和构筑物等外表面的装饰和防护。
（二）购买建议
1.注意产品包装标志。首先要确保包装完好，没有锈蚀渗漏现象；然后再查看外观和标识，合格产品的包装必须具备下列条件：产品型号和中文名称、产品标准号（包括类型和质量等级）、净含量、生产厂名和厂址、生产日期、产品合格证、简要使用说明和注意事项等。
2.从感官和手感上辨别好坏。质量好的涂料，开罐后没有刺激性气味，外观细腻、丰满，具有流动性，色泽柔和，粘度高而均匀，施工性好，涂刷墙面后涂膜平整光滑。
3.注意保质期。购买时一定要在涂料保质期内，如开启后发现有霉变、凝聚、结块、沉淀、结固等现象，说明产品已变质不能使用。
六、聚乙烯（PE）管材
（一）产品简介
聚乙烯（PE）管材主要使用聚乙烯PE80或PE100级混配料制造而成。聚乙烯（PE）管材因其具有优良的耐腐蚀性、柔韧性、抗冲击强度、耐低温性、较好的卫生性能及安装便捷等特点，被广泛应用于城市管廊建设、市政供水、农村安全饮水、农业灌溉等民生领域。
（二）购买建议
[bookmark: _GoBack]1.注意选择品牌。建议消费者或者工程采购方在购买聚乙烯（PE）管材产品时，尽量选择知名品牌的管材产品，国内知名企业有较完善的质量管理体系，产品质量比较稳定。
2.聚乙烯（PE）管材的内外表面应较为光洁，没有气泡、明显划伤，凹陷、杂质，颜色不均等缺陷。摸起来较为细腻、光滑，软硬程度适中。管材的壁厚均匀，并且与标注统一。
七、汽车内饰零部件
（一）产品简介
汽车内饰零部件产品是汽车车身的重要组成部分，主要包括以下子系统:仪表板系统、副仪表板系统、门内护板系统，行李箱内装件系统等。
（二）购买建议
汽车内饰零部件是车辆性能、乘用舒适性的重要因素。选购时建议留意以下几点。
1.汽车内部零部件的设计布局应该以保证车辆性能为前提，布置整齐紧凑美观，各机件检修、拆装方便。装配应该牢固，无松动，无锈腐蚀等。
2.坐在驾驶座上应感觉乘坐舒适、视听灵敏；方向盘应手感良好，行驶中转向灵活；离合器应感觉轻快、灵活、自如，无发沉、卡滞之感；油门踏板加油应反应灵敏，回位迅速；脚制动应反应灵敏。
3.车内装饰应大方美观，色彩柔和，座椅、安全带、安全气囊、仪表盘外观完好，无破损、裂纹等损伤。车内门窗玻璃升降自如，密封良好，指示表、指示灯齐全，工作正常安装紧固。


1


