
附件30
陕西省劳动防护用品服装类产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数使用骰子法产生。
防静电服：每批次产品抽取样品4套，其中2套作为检验样品，2套作为备用样品。
焊接服、抗油易去污防静电防护服、10kV带电作业用绝缘服装：每批次产品抽取样品5套，其中3套作为检验样品，2套作为备用样品。

阻燃服：每批次产品抽取样品5套，其中3套作为检验样品，2套作为备用样品。缝纫线400米（仅限生产者），其中200米作为检验样品，200米作为备用样品。
化学防护服：每批次产品抽取样品6套，其中4套作为检验样品，2套作为备用样品。

2 检验依据
表1  防静电服检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料点对点电阻*
	GB 12014-2019
	GB 12014-2019

	2
	服装防静电性能*
	
	GB 12014-2019

	3
	面料甲醛含量*
	
	GB/T 2912.1-2009

	4
	面料pH值*
	
	GB/T 7573-2009

	5
	面料可分解致癌芳香胺染料*
	
	GB/T 17592-2024

GB/T 23344-2009

	注：*为安全项目


表2  焊接服检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料断裂强力
	GB 8965.2-2022
	GB/T 3923.1-2013

QB/T 2710-2018

	2
	面料撕破强力
	
	GB/T 3917.3-2025

QB/T 4198-2011

	3
	面料阻燃性能（洗前）*
	
	GB 8965.2-2022

	4
	面料热稳定性（洗前）*
	
	GB 8965.1-2020

	5
	面料甲醛含量*
	
	GB/T 2912.1-2009

GB/T 19941.2-2019

	6
	面料pH值*
	
	GB/T 7573-2009

QB/T 2724-2018

	7
	面料可分解致癌芳香胺染料*
	
	GB/T 17592-2024

GB/T 19942-2019

GB/T 23344-2009

GB 20400-2006

	8
	面料六价铬含量*
	
	GB 22807-2019

	注：*为安全项目


表3  抗油易去污防静电防护服检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料抗油性能（洗后）
	GB/T 28895-2012
	GB/T 19977-2014

	2
	面料断裂强力
	
	GB/T 3923.1-2013

	3
	面料撕破强力
	
	GB/T 3917.3-2025

	4
	成品服装防静电性能*
	
	GB/T 12703.3-2009

	5
	裤后裆接缝强力
	
	GB/T 13773.1-2008

	6
	成品服装甲醛含量*
	
	GB/T 2912.1-2009

	7
	成品服装pH值*
	
	GB/T 7573-2009

	注：*为安全项目


表4  10kV带电作业用绝缘服装检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	表层拉伸强度
	DL/T 1125-2009
	DL/T 1125-2009

	2
	表层抗机械刺穿*
	
	DL/T 1125-2009

	3
	表层抗撕裂*
	
	DL/T 1125-2009

	4
	电气性能*
	
	DL/T 1125-2009

	注：*为安全项目


表5  阻燃服检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料断裂强力（洗前）
	GB 8965.1-2020
	GB/T 3923.1-2013

	2
	面料撕破强力
	
	GB/T 3917.3-2025

	3
	面料热稳定性*
	
	GB 8965.1-2020

	4
	缝纫线阻燃性
	
	GB 8965.1-2020

	5
	面料阻燃性*
	
	GB 5455-2014

	6
	面料甲醛含量*
	
	GB/T 2912.1-2009

	7
	面料pH值*
	
	GB/T 7573-2009

	8
	面料可分解致癌芳香胺染料*
	
	GB/T 17592-2024

GB/T 23344-2009

	注：*为安全项目


表6  化学防护服检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	面料液体耐压穿透性能*
	GB 24539-2021
	GB 24539-2021

	2
	面料穿透时间（洗后）a
	
	GB 24539-2021

	3
	面料耐液体静压力（洗后）a*
	
	GB 24539-2021

	4
	面料拒液性能（洗后）*
	
	GB 24539-2021

	5
	面料撕破强力
	
	GB/T 3917.3-2025

	6
	面料断裂强力
	
	GB/T 3923.1-2013

	7
	织物酸碱类防护服面料断裂强力下降率a
	
	GB/T 3923.1-2013

	8
	面料抗刺穿性能*
	
	GB/T 20655-2006

	9
	面料耐高温性能
	
	GB 24539-2021

	10
	面料耐低温性能
	
	GB 24539-2021

	11
	面料甲醛含量a*
	
	GB/T 2912.1-2009

	12
	面料pH值a*
	
	GB/T 7573-2009

	13
	面料可分解致癌芳香胺染料a*
	
	GB/T 17592-2024

GB/T 23344-2009

	14
	防护视窗抗刺穿性能*
	
	GB/T 20655-2006

	15
	化学防护靴/鞋液体耐压穿透性能*
	
	GB 24539-2021

	注：1.*为安全项目

    2.a仅测织物酸碱类防护服
3.项14仅考核化学防护服含防护视窗

4.项15仅考核化学防护服含靴/鞋



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 12014-2019《防护服装 防静电服》

GB 8965.2-2022《防护服装 焊接服》

GB/T 28895-2012《防护服装 抗油易去污防静电防护服》

DL/T 1125-2009《10kV带电作业用绝缘服装》

GB 8965.1-2020《防护服装 阻燃服》

GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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